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Teil | der Begriindung: Ziele, Zwecke, Inhalte und
wesentliche Auswirkungen der Planung

1. Einleitung

1.1 Anlass der Planung

Die Gesellschalt fiir integrierte Abfalibehandiung und Beseitigung mbH (GIB) betreibt das Ent-
sorgungszentrum Wesermarsch am Standort Brake-Ké&seburg. Sie beabsichtigt, das Entsor-
gungszentrum um eine Bioabfalivergérungs- und Kompostierungsanlage (Trockenfermenta-
tionsanlage) zu erweitern. Datin sollen die Bioabfélle aus der Sammiung der Braunen Tonnen
in einem Trockenfermentationsverfahren behandelt werden. Das entstehende Biogas soll in
einem Gas-BHKW verstromt werden. Derzeit bestehen im Landkreis Wesermarsch keine eige-
nen Kapazitaten fir eine Kompostierung der Bioabfalle aus der Sammlung der kommunalen
Braunen Tonne. Mit der Errichtung der Anlage im Landkreis werden die bisherigen weiten
Transportwege fiir Bioabfélle entbehrlich.

Filr die Errichtung der Bioabfallvergarungs- und Kompostierungsanlage steht eine Flache im
nordwestlichen Bereich des Entsorgungszentrums zur Verfligung. Die Stadt Brake stellt den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 71 ,Bicabfallvergarungs- und Kompostierungsanlage -
Trockenfermentationsanlage im Bereich der Deponie Kaseburg® zum Vorhaben- und Erschlie-
Bungsplan ,Neubau einer Trockenfermentationsanlage Brake-Késeburg” auf und sichert damit
die Errichtung der Trockenfermentationsaniage planungsrechtlich ab.

1.2 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen fiir diesen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 71 der Stadt Brake sind
das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung (BauNVO), die Planzeichenverord-
nung (PlanzVO 1990), sowie der § 40 der Niederséchsischen Gemeindeordnung, jeweils in der
geltenden Fassung.

1.3 Geltungsbereich der Planung

Das Planungsgebiet liegt stdlich von Brake und nérdlich von Elsfleth sowie westlich der Orts-
lage K&seburg und westlich der BundesstraBe B 212. Es befindet sich im nordwestlichen Be-
reich des Entsorgungszentrums Wesermarsch. Nordlich an den Geltungsbereich grenzt die
StraBe ,Timmermanns Hellmer* (private ErschlieBungsstraBe auf dem Deponiegeldnde) an den
Geltungsbereich an. Westlich wird die Grenze durch das Flurstiick des Gewéssers ,Alte Ron-
nel* gebildet, dstlich schlieft ein geschotterter Weg an den Geltungsbereich an. Sddlich liegen
die B&schungsflachen des Deponiekdrpers.
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Der genaue Geltungsbereich ist aus der Planzeichnung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zu entnehmen.

1.4 Beschreibung des Plangebietes

Siedlungs-, Nutzungs- und Bebauungsstruktur

Das Plangebiet liegt im nordwestlichen Teil des Entsorgungszentrums Wesermarsch. Innerhalb
des Entsorgungszentrums sind verschiedene Belriebseinheiten angesiedelt, die sich in die
Hauptbereiche Zentraldeponie und Klaranlage aufgliedern. Das Plangebiet liegt zwischen der
siidlich angrenzenden Deponie und der ndrdlich befindlichen Kldranlage. Im stdlichen Gel-
tungsbereich ist kleinflichig eine halbruderale Gras- und Staudenflur vorhanden.

Westlich angrenzend sind Weidenwaldchen, Grében und Réhricht- bzw. Hochstaudenfluren
vorhanden. Nordéstlich des Plangebietes befinden sich die Mitarbeiterstellplatze und die Ver-
waltungsgebaude.

Nordlich grenzt die StraBe , Timmermanns Hellmer* (private ErschlieBungsstra3e auf dem De-
poniegelénde) an, die in dstlicher Richtung eine Anbindung an die BundesstraBe B 212 her-
stellt. Die B 212 fiihrt in ndrdlicher Richtung nach Brake und in slidlicher Richtung nach Els-
fleth. '

1.5 Planungsrahmenbedingungen

Regionales Raumordnungsprogramm

Das RROP des Landkreises Wesermarsch stellt das Deponiegeldnde einschlieBlich des Plan-
gebietes als Vorrangsiandort ,Siediungsabfalideponie” dar. Bei der geplanten Bioabfallverga-
rungs- und Kompostierungsanlage handelt es sich zwar nicht um eine Deponie, aber um eine
Anlage zur Behandlung bzw. Weiterverarbeitung von Abféllen. Insofern stehen die raumordne-
rischen Ziele dieser Bauleitplanung nicht entgegen. Die an die Deponie anschlieBenden Fi&-
chen sind als Vorranggebiet fiir die Griinlandbewirtschaftung dargestellt.

Flichennutzungsplan

Der wirksame Flachennutzungsplan der Stadt Brake stellt das Plangebiet als Deponie dar.
Auch die nordlich und stidlich angrenzenden Flachen werden als Deponie dargestellt. Im Zuge
der 26. Flachennutzungsplandnderung sollen die beabsichtigten Festsetzungen dieses Vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 71 durch die Darstellung eines Sonstigen Sondergebie-
tes ,Bioabfallvergarungs- und Kompostierungsanlage” flir das Plangebiet planungsrechtlich
vorbereitet werden.

Bebauungspline
Fir das Plangebiet liegt kein rechtskraftiger Bebauungsplan vor.
Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz

Der Bau eines Kompostwerks mit Vergarungsstufe ist gemaB § 4 BlImSchG genehmigungs-
pflichtig. Das BHKW weist mit einem Motor von 250 KW und einem zweiten Motor von 190 KW
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gine Feuerungswarmeleistung von rd. 1,1 MW auf und fallt damit ebenfalls unter die genehmi-
gungspflichtigen Anlagen. Das Verfahren nach BImSchG wird parallel zur Bauleitplanung
durchgefiihrt.

Planfestellungsverfahren

Fiir das Plangebiet existiert ein rechtskraftiger Planfeststellungsbeschluss. Der Bereich des
Plangebietes wird zurzeit aus der Planfeststellung entlassen.

2. Planungsziele und Projektbeschreibung

Die Stadt Brake stellt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 71 zum Vorhaben- und Er-
schlieBungsplan ,Neubau einer Trockenfermentationsanlage Brake-Ké&seburg" auf, um die Er-
richtung der geplanten Trockenfermentationsanlage bauleitplanerisch zu sichern. Das Plange-
biet liegt im nordwestlichen Bereich des Entsorgungszentrums Wesermarsch. Das Entsor-
gungszenirum wird durch die GIB Gesellschaft flr integrierte Abfallbehaltung und Beseitigung
mbH betrieben. Innerhalb des Entsorgungszentrums sind bereits die Zentraldeponie und die
Klaraniage vorhanden. Derzeit bestehen im Landkreis Wesermarsch keine eigenen Kapazita-
ten fir eine Kompostierung der Bioabfélle aus der Sammilung der kommunalen Braunen Tonne.
Die Bioabfalle werden derzeit zur Kompostierung nach Bohmte gefahren. Mit der Errichtung der
Anlage im Landkreis entfallen damit weite und aufwéndige Transportwege. Die Errichtung einer
Kompostierungsanlage im Landkreis ist daher aus 6kologischer und dkonomischer Sicht von
Bedeutung.

in der neu zu errichtenden Anlage sollen jahrlich bis zu 15.000 Mg (entspricht 15.000 Tonnen)
kommunaler Bioabflle nur aus dem Landkreis Wesermarsch in einem Trockenfermentations-
verfahren behandelt werden. Es handelt sich dabei um Bioabfille aus der Sammlung der kom-
munalen Braunen Tonne. Die Behandiung erfolgt chargenweise in 4 Fermentern, in denen das
Inputmaterial mit behandeltem Substrat vermischt zu Mieten aufgeschichtet und mit Flissigkeit
berieselt wird. Zur Vermeidung von Geruchsemissionen wird die bendtigte Fliche zum Hand-
ling der Stoffe eingehaust und die Luft abgesaugt und Uber Gaswaschet/ Biofilter gereinigt. Das
entstehende Biogas soll in einem Gas-BHKW verstromt werden. Der Strom soll im Rahmen
des Energie-Einspeisegesetzes in das Netz des 6rilichen Energieversorgers eingespeist wer-
den. Die Abwarme des BHKW soll in der Trockenfermentationsanlage genutzt und an die nord-
ich anschlieBende Sickerwasserkldranlage abgegeben werden. Der feste Gérrest solt in der an
die Trockenvergdrungsstufe angeschlossenen Nachrotte kompostiert werden. Das flissige
tiberschiissige Perkolat wird in der Sickerwasserklaranlage behandelt.

" Die im Geltungsbereich gelegene Fliche ist fiir den Bau der Anlage ausreichend dimensioniert.
Die gesamte Anlage setzt sich aus folgenden Anlagenteilen zusammen (vergl. dazu auch die
Vorhabenplanung im Anhang):

Anlieferung und Lagerung der Einsatzstoffe
Trockenfermentationsanlage
Abluftbehandiung
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Gasnutzung und BHKW

Nachrotte

4 Fermenter mit angrenzender Technikspange fir das BHKW und Betriebsraume
Nachrotiehalle zur Kompostherstellung

Die geschlossene Anlieferungs- und Anmischhalle hat eine Grundflache von 1.050 gm. Die
angelieferten Einsatzstoffe werden mit dem aus dem Fermenter enthommenen vergorenen
Material durch den Radlader auf der Anmischfléche vermengt. Das verschnittene Material wird
dann in einem der Fermenter bis zu einer Hdhe von maximal 4 m eingefiillt. Die vier befahrba-
ren Fermenter stellen den wichtigsten Teil der Anlage dar. In ihnen werden die anfallenden
Biomassen unter Gewinnung von Biogas zur Stromerzeugung vergoren. Durch die Modulbau-
weise ergibt sich eine hohe Versorgungssicherheit des BHKW mit Biogas und damit gine ins-
gesamt hohe Prozessstabilitat. Bis auf die Beflllung und Entleerung der Fermenter durch Rad-
lader wird die komplette Anlage automatisch Uber eine SPS gesteuert und geregelt. Nach Ende
der anaeroben Behandlung wird der Garrest mit einem Radlader aus den Fermentern entnom-
men. Die vergorene Biomasse wird zum Teil als Impfmaterial bendtigt. Der Rest gelangt in die
direkt in die angrenzende Nachrotte, in der er zu hochwertigem Kompost verarbeitet wird.

Die Fermenterhalle soll im westlichen Teil des Plangebietes, die Anmischhalle im zentralen Teil
und die Nachrotte im dstlichen Teil des Plangebietes errichtet werden. Die zur ffentlichen Aus-
legung nochmals optimierte Vorhabenplanung sieht vor, dass die geschlossene Nachkompos-
tierungshalle direkt an die Annahme-/Anmischhalle angebaut wird. Zur planungsrechtlichen
Absicherung dieser baulichen Anlagen ist im Plangebiet eine Bioabfallvergarungs- und Kom-
postierungsanlage zuléssig.

Aufgrund der unmittelbaren rdumlichen Néhe der Deponie und der Klaranlage ergibt sich eine
besondere Standotigunst des Plangebietes. Technische Prozesse kénnen vereinfacht und auf-
einander abgestimmt werden. So kann die Abwirme des BHKW an die nérdlich anschlieBende
Sickerwasserklaranlage abgegeben werden und das flissige, Uberschiissige Perkolat in der
Sickerwasserklaranlage behandelt werden.

Zudem liegt das Plangebiet im Zentrum des Landkreises Wesermarsch. Die Sammiung aus der
Braunen Tonne der 9 Gemeinden und Stidte kann zukdnftig auf kurzem Wege zur Anlage ge-
bracht werden. Uber die BundesstraBe B 212 ist das Plangebiet direkt und auf kurzem Wege
an das Uberérifiche Verkehrswegenetz angebunden. Durch Gutachten zur Geruchssituation, zu
Larmimmissionen und zu Keimbelastungen konnte dargelegt werden, dass immissionsschutz-
rechtliche Belange der Planung nicht enigegen stehen.

Aufgrund der unmittelbaren Nahe zur Deponie und zur Kldranlage ist das Plangebiet flir andere
Nutzungen kaum geeignet und bereits vorbelastet.
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3. Wesentliche Auswirkungen der Planung: Grundlagen und Ergebnisse der
Abwéagung

3.1 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren

Um die konkurrierenden privaten und éffentlichen Belange fach- und sachgerecht in die Abwé-
gung gemas § 1 (7) BauGB einstellen zu kdnnen, sind gemé&B §§ 3 und 4 BauGB Beteiligungs-
verfahren durchgef(ihrt worden.

3.1.1  Ergebnisse der friihzeitigen Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6f-
fentlicher Belange

Der Landkreis Wesermarsch hat darauf hingewiesen, dass in der immissionsschutztechnischen
Stellungnahme Aussagen zu Keimimmissionen in Bezug auf das Wochenendhausgebiet feh-
len. Es wurde angeregt, ehtsprechende Aussagen zu ergénzen. Der Anregung wurde nachge-
kommen. Die Begrindung wurde in den Kapiteln 3.2.3.3 sowie der Umweltbericht in den Punk-
ten 2.1.7 und 3.3 ergénzt.

31.2 Ergebnisse der frithzeitigen Beteiligung der Offentlichkelt

« FEinige Biirger befiirchten Geruchsbeléstigungen. Auch wenn die Nachrotte eingehaust
wiirde, bliebe dennoch der Transport der Stoffe aus der Rottehalle zur Nachrotte wobei
Gerlche freigesetzt und in die Wohngebiete getragen werden kdnnten.

Die Bedenken werden nicht geteilt. Es ist beabsichtigt, die Nachrotte in einer geschlossenen
Halle vorzusehen. Die Abluft aus der Nachrottehalle soll einem Biofilter zur Geruchsminderung
zugefiihrt werden. Das vorliegende Geruchsgutachten berlicksichtigt die konkrete Anlagenpla-
nung. Die Gutachter sind insgesamt zu dem Ergebnis gekommen, dass aus geruchstechni-
scher Sicht keine unzulissigen Beeintrchtigungen in der Nachbarschaft durch die geplante
Anlage zu erwarten sind. Die nochmals optimierte Vorhabenplanung sieht vor, dass die ge-
schlossene Nachkompostierung direkt an die Annahme-/Anmischhalle angebaut wird. Insofern
sind auch durch den Transport der Stoffe von der Anmischhalle zur Nachkompostierung keine
zusétzlichen Emissionen zu befiirchten.

+ Einige Blrger tragen vor, dass ungeklart sei, ob und in welchem Umfang eine Keimbe-
lastung durch die Anlage entstehe. Besonders Personen mit empfindlichen Atmungsor-
ganen wiirden sich um ihre Gesundheit sorgen und erwarten zunachst eine gutachterli-
che Klarung zur Keimbelastung. o '

Die Bedenken werden von der Stadt Brake nicht geteilt. Eine gutachterliche Klarung ist bereits
erfolgt. Es liegt ein Gutachten Uber die von der geplanten Anlage zu erwartenden Keimemissi-
onen und —immissionen vor. Die Gutachter haben u.a. folgendes ausgefihrt: Der in der TA Luft
fiir Kompostierungsaniagen geforderte Mindestabstand zu Wohnbebauungen flr offene Kom-
postierungsanlagen von 500 m wird eingehalten und der fir die geplante Anlage relevante
Mindestabstand fiir geschlossene Kompostierungsanlagen von 300 m wird deutlich {iberschrit-
ten. Der Abstand der geplanten Bioabfallvergérungs- und Kompostierungsanlage zur nachstge-
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legenen Wohnbebauung betragt mehr als 600 m. Entsprechend der TA Luft ist bei Kompostie-
rungsanlagen die Méglichkeiten zu priifen, die Emissionen an Keimen und Endotoxinen durch
— dem Stand der Technik entsprechende — MaBnahmen zu vermindern. im Erlass zur Umset-
zung der TA Luft bei Kompostierungsaniagen in Nordrhein-Westfalen (der ergdnzend mangels
vorhandener Regelung in Niedersachsen herangezogen wird) wird — auch zum Thema Keime —
ausgefiihrt, dass bei Kompostierungsanlagen davon auszugehen ist, dass bei einer nicht er-
heblichen Geruchsbelastigung (Irrelevanzgrenze: 2 %) keine nachteiligen Auswirkungen durch
Keime auftreten und - sofern ausreichende MaBnahmen zur Geruchsminderung ergriffen wer-
den - davon ausgegangen werden kann, dass auch die Keimemissionsminderung ausreichend
ist. Die Gutachter haben weiterhin ausgefiihrt, dass das anlagentechnische Konzept primérsei-
tige und sekundarseitige MaBnahmen zur Minderung von Keimemissionen beinhalte (vergl.
Kap. 3.2.3.3). Die Gutachter sind insgesamt zu dem Schluss gekommen, dass die priméren
und sekundiren MaBnahmen zur Reduzierung der Geruchs-, Staub- und Keimemissionen dem
Stand der Technik entsprechen. Es kénne daher davon ausgegangen werden, dass die Keim-
emissionsminderung bei der geplanten Anlage ausreichend sei.

Insgesamt hat sich die Stadt Brake damit ausreichend mit dem Belang der LJKeimemissionen —
und immissionen® auseinandergesetzt. Es bestehen keine Hinweise auf gesundheitliche Beein-
trachtigungen durch die geplante Anlage. Die vorgetragenen Bedenken werden daher durch
die Stadt Brake nicht geteilt.

» Einige Anwohner haben ge#uBert, dass die geplante Anlage zu nahe an der Wohnbe-
bauung errichtet wiirde. Beeintrachtigt seien auch die Naherholungsgebiete an der We-
ser wie Strand, Deich und die dortigen Teichanlagen. Der Stadtsliden sei idyllisch gele-
gen und habe einen hohen Freizeitwert. Auch nahegelegene dffentliche Einrichtungen
wie die Grundschule Hammelwarden, die Sportplatzanlagen, der Festplatz, die Turnhal-
le, der Kindergarten sowie Spielplatze seien ebenfalls durch die entsiehenden Immissi-
onen betroffen.

Die Bedenken werden von der Stadt Brake nicht geteilt. Der Abstand zu den Wohnh&usern ist
ausreichend bemessen. Der in der TA Luft fiir Kompostierungsanlagen geforderte Mindestab-
stand zu Wohnbebauungen fiir offene Kompostierungsanlagen von 500 m wird eingehalten,
der flir die geplante Anlage relevante Mindestabstand fiir geschlossene Kompostierungsanla-
gen von 300 m wird deutlich Oberschritten. Hinsichtlich der Auswirkungen durch Larm (Betrieb,
An- und Abfahrten), Geruch (Anlieferung, Lagerung von Stoffen) und Keimen (Verbreitung mit
Stauben) wurde durch entsprechende Gutachten belegt, dass keine nachteiligen Auswirkungen
zu erwarten sind.

Die Gutachter haben in ihren Gutachten nicht nur die Wohnhauser, sondern auch das nordost-
lich gelegene Naherholungsgebiet (Kosterteiche) berticksichtigt. Auch hier sind sie zu dem Er-
gebnis gekommen, dass keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind. Die Naherho-
lungsgebiete an der Weser befinden sich deutlich weiter zum Plangebiet als die Wohnh3user,
die Gegenstand der Gutachten waren. Insofern ist zu schlieen, dass in Anbetracht der Entfer-
nung von mehr als ginem Kilometer keine nachteiligen Auswirkungen in den Naherholungsge-
bieten an der Weser zu erwarten sind. Anlagen von hohem Freizeitwert sind in unmittelbarer
Nahe des Plangebietes nicht vorhanden.
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Auch die genannten 6ffentlichen Einrichtungen befinden sich in relativ groBem Abstand von
mehr als einem Kilometer zum Plangebiet. Sie liegen damit weiter entfernt als die Wohnnut-
zungen, die den Gutachten zugrunde lagen. Nachteilige Auswirkungen durch die geplante An-
lage sind damit auch fiir diese Immissionspunkte bzw. Nutzungen nicht zu beflrchten.

» Von einigen Biirgern wurde angeregt, eine eindeutige, messtechnisch belegte Aussage
dariiber einzufordern, ob und wie viel Keime/Sporen die Anlage verlassen und inwieweit
sich daraus eine Belastung und oder Gesundheitsgefahrdung ergibt.

Es wird auf die vorliegenden gutachterlichen Stellungnahmen verwiesen, die eine Gefahrdung
nicht feststellen. inwieweit Messiechnik eingesetzt werden muss, wird im Genehmigungsver-
fahren entschieden. Eine messtechnische Erfassung der Keime und Sporen z. B. in der Abluft
der Biofilter oder auch in der Umgebung der Anlage ist prinzipiell maglich.

o Einwender haben zu Bedenken gegeben, dass die bereits erheblichen !mmissionen
durch die B 212, den Anlieferverkehr und Betrieb des Recyclinghofes, der bestehenden
Deponie, der Klaranlage, der Bahnstrecke, der landwirtschaftlichen Nutzung der umlie-
genden Flachen, der Ansiedlung von Krahenkolonien, des Urlauberverkehrs im Naher-
holungsgebiet, usw. in der Planung nicht berlicksichtigt wiirden.

Die Bedenken werden von der Stadt Brake nicht geteilt. Die Schallgutachter sind zu dem Er-
gebnis gekommen, dass auf eine Ermittlung der Gewerbelérmvorbelastung verzichtet werden
kann, da im Tageszeitraum die Immissionsrichtwerte an allen Immissionspunkien um mindes-
tens 17 dB(A) unterschritten werden. Damit liegen die Immissionspunkte nach TA L&rm nicht
mehr im Einwirkungsbereich der geplanten Anlage. Im Nachtzeitraum werden an allen Immis-
sionspunkten die jeweiligen Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Damit
sind die Geriuschemissionen der geplanten Anlage an allen Immissionspunkten nach TA Larm
nicht relevant. Diesen Ergebnissen liegen mehrere LarmminderungsmaBnahmen zugrunde. Es
handelt sich hierbei u.a. um Schallddmpfer an einzelnen Anlagenbestandteilen und um die rich-
tige Positionierung der Geblase an den Biofiltern.

Die Gutachter haben auch den anlagenbezogenen Mehrverkehr auf den &ffentlichen StraBen
ermittelt und beurteilt. Die Gutachter sind zu dem Ergebnis gekommen, dass an allen relevan-
ten Immissionspunkten der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV um mindestens 29 dB(A)
unterschritten wird. Somit kénnen die anteiligen Beurteilungspegel nicht zu einer Uberschrei-
tung des Grenzwertes bei gleichzeitiger Erhéhung des Gesamtbeurteilungspegels durch den
StraBenverkehr um 3 d(A) beitragen. Daher sind im Sinne der TA L&rm keine unzuldssigen
Gerduschimmissionen durch den anlagenbezogenen Mehrverkehr zu erwarten. Aufgrund einer
Mindestentfernung der Immissionspunkte von ca. 340 m sind auch weder zur Tagzeit noch zur
Nachtzeit unzulassige Spitzenpegelereignisse zu erwarten.

Davon abgesehen, sehen die im Immissionsschutz anzuwendenden Regelwerke keinen ge-
samthaften Larmschutzansatz vor, sondern beziehen sich sektoral auf bestimmte Larmarten
(z.B. Gewerbeldrm, Verkehrslarm oder Freizeitlarm); die Larmarten sind jeweils getrennt hin-
sichtlich der fir sie geltenden Orientierungs-, Richt- oder Grenzwerte entsprechend der jeweili-
gen Regelwerke zu betrachten und zu beurteilen.
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Was die Gerliche anbetrifft sind die Gutachter zu dem Ergebnis gekommen, dass an den um-
liegenden Wohnhiusern die Zusatzbelastung an Geruchsimmissionen — hervorgerufen durch
die Geruchsemissionen des Gaslagers und des BHKW — eine relative flachenbezogene Hau-
figkeit der Geruchsstunden von 0,49 % der Jahresstunden erreicht wird. Damit tragt die Zu-
satzbelastung an Geruchsimmissionen auch rechnerisch nicht zur Gesamtbelastung bei. Unter
der Voraussetzung funktionstiichtiger Biofilter ist die Ermittiung der Vor- und Gesamtbelastung
an Geruchsimmissionen daher nicht erforderlich, da die Zusatzbelastung an Geruchsimmissio-
nen auch rechnerisch nicht zur Gesamtbelastung beitragt.

» Von einigen Blrgern wurden Anregungen zum Schalltechnischen Bericht vorgebracht:
Es handele sich nur um einen Bericht, nicht um ein Gutachten wie gefordert. Die Fa-
ckelgerdusche seien nicht beriicksichtigt worden. Alle Annahmen seien zu Gunsten des
Betreibers und zu Lasten der Bevilkerung dargestellt. Auswirkungen von offenen Tu-
ren, Toren und Klappen seien nur beschrénkt berlicksichtigt worden. Nicht aufgeflhrt
wiirden in diesem Bericht die Angaben des Anlagenlieferanten Bioferm, die undiskutiert
{ibernommen worden seien. Die Daten seien zu berichten und auf Plausibilitét zu pri-
fen. Bei der maximalen Schallbetrachtung wilrden zu Lasten der Bevlkerung Mittelwer-
te tiber Flachenanteile gebildet. Bei der Bewertung der Schalidamm-MaBe seien unrea-
listische Annahmen getroffen worden. Es sei davon auszugehen, dass dieser Bericht
bei genauer Prilfung Anlass zu Beanstandungen liefern werde.

Den Anregungen wird aus nachstehenden Griinden nicht entsprochen: Entsprechend dem all-
gemeinen Sprachgebrauch und der behdrdlichen Regelungen bezeichnet der Begriff ,Gutach-
ten* eine von einem Gericht in Auftrag gegebene Untersuchung eines Sachversténdigen. Da
immissionsschutztechnische Untersuchungen in vergleichsweise seltenen Féllen von Gerichten
beauftragt werden, wird die Bezeichnung ,Bericht” gewahlt. Eine Fackel soll nicht zum Einsatz
kommen, die Gerdusche des Brenners sind bei der Berechnung der Innenpegel eingegangen.
Die Auswirkungen der Offnungen sind im Detail ber{icksichtigt worden. Zudem wurde — entge-
gen der Betriebsbeschreibung, die nur zu Durchfahrzwecken gedtinete Tore vorsieht — mit im
Tageszeitraum zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr sténdig gedffneten Toren gerechnet. Anga-
ben ber die zu erwartenden Schallemissionen von technischen Aggregaten wurden anhand
der bei der Zech Ingenieurgesellschaft umfangreich vorliegenden Daten tber vergleichbare
Anlagen verifiziert und zusatzlich noch einmal als Vorgabe im Bericht formuliert (siche Kap. 6.).
Es wurden keine ,Mittelwerte (iber Flichenanteile” gebildet, sondern entsprechend den Anfor-
derungen der TA Lérm jede einzelne relevante Gerduschquelle entsprechend ihrer genauen
Lage separat berUcksichtigt. Bei der Bewertung der Schalldamm-MaRe der Fassadenbauieile
wurden im Sinne einer Maximalwertbetrachtung eher ungiinstige Werte angenommen. Darliber
‘hinaus handelt es sich bei den Angaben um die nach dem Stand der Technik und einschlagi-
gen Forschungsberichten durchaus Ublichen Ansétzen, die einer Vielzahl von technischen Da-
tendokumentationen und Labor-Priifberichten zu entnehmen sind.

» Von einigen Biirgern wurde zum immissionstechnischen Bericht angeregt, dass die an-
gesetzte Oberflache der Mieten zu klein sei. Es fehle die genaue Ermittlung. Die Vorbe-
lastung IV durch die vorhandene Deponie sei nicht berlcksichtigt. Der Immissionswert
von 0,02 sei viel zu klein angesetzt. Die Immissionszeitbewertung von 6 min sei eben-
falls sehr auftraggeberfreundlich gewahit. Der Wert solle mindestens 25 min betragen.
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Die bei der Ermittiung der Geruchsemissionen angesetzien Mietenoberflachen basieren aut
den zur Verfligung gestellien Planunterlagen und gehen im Sinne einer konservativen Betrach-
tung von einer ganzjahrigen volistindigen Belegung der gesamten Nachrottehalle aus. Bei der
Ermittlung der Geruchsemissionen der aktualisierten Anlagenplanung (eingehauste Nachrotte-
halle) ist der Einfluss der Mietenoberflichen auf die ermittelten Geruchsemissionen nicht von
Bedeutung, da das Anlagenkonzept die Entliftung der Nachrottehalle {ber eine biologische
Abluftreinigungsaniage vorsient, deren Restemissionen (Reingas) bei der Ermittiung der Ge-
ruchsimmissionen nicht zu berlicksichtigen sind. Der Immissionswert von 0,02 - entsprechend
einer relativen flichenbezogenen Haufigkeit der Geruchsstunden von 2 % der Jahresstunden —
entspricht dem Irrelevanzkriterium der Geruchsimmissionsrichtlinie, welches besagt, dass bei
einer Zusatzbelastung an Geruchsimmissionen von bis zu 2 % der Jahresstunden die belasti-
gende Wirkung einer vorhandenen Vorbelastung nicht relevant erhéht wird. Die fiir die akiuali-
sierte Planungsvariante (eingehauste Nachrotte) ermittelte Zusatzbelastung von < 0,49 % der
Jahresstunden trigt auch rechnerisch nicht zur Gesamtbelastung bei. Unter der Voraussetzung
funktionstiichtiger Biofilter ist die Ermittiung der Vor- und Gesamtbelastung an Geruchsimmis-
sionen daher nicht erforderlich. Die in der Geruchsimmissionsrichtlinie vorgegebene Immissi-
onszeitbewertung von 6 Minuten besagt, dass bei einem realen Zeitanteil der Geruchsimmissi-
onen von 6 Minuten die entsprechende Tagesstunde schon als Geruchsstunde zu werten ist.
Die geforderte Immissionszeitbewertung von 25 Minuten wiirde zu deutlich geringeren berech-
neten Geruchshaufigkeiten flihren.

+ FEinige Biirger haben die Standorteignung generell in Frage gestellt. Der Betreiber solle
zur Priifung von Alternativstandorten innerhalb und ggf. auch auBerhalb des Landkrei-
ses Wesermarsch angehalten werden. Es gébe weniger beeintréchtigende Standorte.
AuBerdem haben sie gefordert, dass die Einwénde der Birger in die Entscheidung um
den Standort einbezogen werden. Dies geschehe im ersten Schritt normalerweise vor
der Vorlage der Detailplanung durch den Betreiber.

Die grundsétzliche Standorteignung und die Standortfindung ist Gegenstand des Flachennut-
zungsplanverfahrens. In der Begriindung zur parallel aufgesteliten 26. Flachennutzungsplan-
dnderung wird die Standorteignung ausflihrlich dargelegt. Die wesentlichen Argumente flr den
im Plangebiet gelegenen Standort werden nachstehend erneut wiedergegeben: Das Plangebiet
liegt im Zentrum des Landkreises Wesermarsch. Die Sammlung aus der Braunen Tonne der 9
Gemeinden und Stadte kann zukiinftig auf kurzem Wege zur Anlage gebracht werden. Uber die
BundesstraBe B 212 ist das Plangebiet direkt und auf kurzem Wege an das Uberdrtliche Ver-
kehrswegenetz angebunden und kann sowohl aus dem sidlichen Kreisgebiet als auch aus
dem nérdiichen Kreisgebiet gut erreicht werden. Aufgrund der Lage des Plangebietes nérdlich

_der Deponie und siidlich der Kléranlage bieten sich fiir das Plangebiet keine anderen ,héher-

wertigen“ Siedlungsnutzungen an. Das betrifft sowohl den Wohnungsbau als auch die gewerb-
liche Nutzung. Im Zusammenhang mit der Klaranlage und der Deponie kann in dem Bereich
ein zentraler Standort fir die Abfallwirtschaft im Kreis- bzw. Gemeindegebiet geschaffen wer-
den. Die Nachbarschaft des Standortes wird durch die Deponie und die Klaranlage gepragt.
Die dem Plangebiet nachstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich in einer Entfernung von
mehr als 600 m. Damit sind in der ndheren Umgebung des Plangebietes keine schitzenswer-
ten Nutzungen vorhanden. Fir die in der weiteren Umgebung vorhandenen Wohnnutzungen
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wurde die Vertraglichkeit der Planung hinsichtiich der Larmemissionen, der Geruchsbelastung
und der Keimemissionen gutachterlich nachgewiesen. Auch eine Vertraglichkeit des anlagen-
bedingten Mehrverkehrs wurde gutachterlich nachgewiesen. Konflikte hinsichtlich des Emissi-
onsverhaltens sind damit derzeit nicht erkennbar. Im Plangebiet und dessen unmittelbarer
Nachbarschaft befinden sich keine unter Schutz stehenden bzw. schiitzenswerten Biotope.
Durch die Lage des Plangebietes zwischen der Deponie im Siiden und der Kigdranlage im Nor-
den ist das Landschaftsbild bersits durch diese gewerblich/industriellen Nutzungen vorbelastet.
Die Inanspruchnahme von hdherwertigen Naturrdumen und bisher unbelasteten Landschafts-
raumen wird vermieden. Die ErschlieBung ist durch die Ostlich verlaufende Bundessirae B
212 und die StraBe , Timmermanns Hellmer* (private ErschlieBungssiraBe auf dem Deponiege-
finde) sichergestellt. Das Plangebiet ist damit auf kurzem Wege an eine leistungsfahige Bun-
desstraBe und damit sehr gut an das {iberdrtliche Verkehrswegenetz angebunden. Das Plan-
gebiet kann sowohl aus dem stidlichen als auch aus dem ndrdlichen Kreisgebiet schnell er-
reicht werden. Aufgrund der unmittelbaren rdumlichen Nahe der Deponie und der Kldranlage
ergibt sich die Mdglichkeit, technische Prozesse zu vereinfachen und aufeinander abzustim-
men. So kann z.B. die Abwirme des BHKW an die ndrdlich anschlieBende Sickerwasserklar-
anlage abgegeben werden und das flissige, Uberschiissige Perkolat in der Sickerwasserklar-
anlage behandelt werden. Westlich des Plangebietes liegen bereits umfangreiche Gehdlzbe-
stande, so dass eine westliche Eingriinung des Plangebietes bereits vorhanden ist. Die Ein-
sehbarkeit in das Plangebiet von der westlich angrenzenden freien Landschait ist damit bereits
deutlich reduziert. Auf umfangreiche Randeingriinungen, die zudem einen langeren Zeitraum
bis zu ihrer vollen Entfaltung einnehmen, kann damit verzichtet werden.

Aufgrund dieser zahireichen Standortvorteile, die zusammenfassend im wesentlichen in der
Konfliktfreiheit mit anderen Nutzungen, der rdumlichen N&he zur Klaranlage sowie in der Vor-
belastung des Gebietes zu sehen sind, eignet sich das Plangebiet in besonderer Woeise flir die
Kompostierungsanlage. Vergleichbare Standorte in &hnlicher Lagegunst bieten sich derzeit
nicht an.

Da es sich im vorliegenden Fall um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, dem
ein konkretes Vorhaben zugrunde liegt, war es sinnvoll auch die frihzeitige Blrgerbeteiligung
mit relativ detaillierten Planunterfagen durchzufiihren. Die vorliegenden Unteriagen ermdgli-
chen den Blirgern eine umfassende Einschéatzung des geplanten Vorhabens.

» Eswurde angeregt, das Plangebiet in Richtung MoorstraBe zu verschieben. Die Anlage
wiirde dann weiter weg von den Wohnsiedlungen errichtet.

Der Anregung wurde nicht nachgekommen. Wiirde man das Plangebiet - wie vom Einwender
angeregt - in Richtung MoorstraBe verschieben, wiirde man naher an die bestehende Wohn-
bebauung an der StraBe Sandfeld heranrlicken. Die Entfernung zum nachstgelegenen Wohn-
haus an der StraBe Sandfeld wirde dann lediglich ca. 590 m betragen. Auch weitere Wohn-
hiuser an der StraBe Sandfeld wiirden in einer Entfernung von unter 700 m befinden. Zudem
wiirde man in einen bislang nicht vorbelasteten und weit einsehbaren Bereich vordringen. Die-
ser Bereich ist bislang ausschlieBlich landwirtschaftlich geprégt. Demgegentber ist das Plan-
gebiet durch die nérdlich gelegene Klaranlage und die sdlich gelegene Deponie bereits deut-
lich vorbelastet. Hier ist auch zu beriicksichtigen, dass das Plangebiet bereits in Richtung Wes-
ten - also angrenzend zur freien Landschaft - Uber umfangreiche Eingrlinungen verfiigt und
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damit optisch von der angrenzenden freien Landschaft kaum wahrnehmbar sein wird. Die Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsnutzung wéren bei einer Verlagerung in
Richtung Westen weitaus grdBer als bei dem Plangebiet.

« Einige Einwender haben bemangelt, dass der Bau der Anlage zu einer einseitigen Be-
lastung der Einwohner des &uBersien Stadtstidens fihre. Diese Anwohner missten be-
reits seit (iber 40 Jahren die Miilientsorgung des gesamten Landkreises und benachbar-
ter Kreise erleiden.

Die Bedenken werden von der Stad Brake nicht geteilt. Die Deponie wird seit 1975 und damit
seit (iber 30 Jahren am Standort in K&seburg betrieben. Eine Vielzahl von Wohnh&usern wurde
nach Inbetriebnahme der Deponie erstellt. Durch die jetzt geplante Ausfiihrung des Vorhabens
kommt es nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung der Bevélkerung. Hinsichtlich der Aus-
wirkungen durch L&rm (Betrieb, An- und Abfahrten), Geruch (Anlieferung, Lagerung von Stof-
fen) und Keimen (Verbreitung mit Stauben) wurde durch entsprechende Gutachten belegt,
dass keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind.

« Biirger haben die Befiirchtung geduBert, dass sich der Standort manifestiere und weite-
re Anlagen, z.B. eine Millverbrennungsanlage am Standort errichtet wirden.

Richtig ist die Feststellung, dass im Zusammenhang mit der Kiéranlage und der Deponie durch
die Errichtung der Trockenfermentationsanlage in dem Bereich ein zentraler Standort fir die
Abfallwirtschaft im Kreis- bzw. Gemeindegebiet geschaffen wird. Weitere Planungen sind je-
doch nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. Der Vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan und der Durchfiihrungsvertrag werden ausschlieBiich die Errichtung der beschriebe-
nen Trockenfermentationsanlage zulassen.

 Blirger geben zu Bedenken, dass die Lebensqualitdt sinke und die Stadi an Attraktivitat
veriiere.

Die Bedenken werden von der Stadt Brake nichi geteilt. Bei der Planung der Trockenfermenta-
tionsanlage sind die Belange der Anwohner und die Auswirkungen auf die Lebens- und Wohn-
qualitit der Anwohner in ausreichendem MaBe im Planungsprozess beriicksichtigt worden. Aus
Sicht des Immissionsschutzes sind nach dem bisherigen Stand der Planungen keine unzumut-
baren Beeintrachtigungen fiir die umliegenden Siedlungsnutzungen erkennbar. Es sind daher
keine Belange erkennbar, die einer zusétzlichen Ansiedlung der Trockenfermentationsanlage
entgegen stehen wilrden. Eine sinkende Lebensqualitat und ein Verlust an Attraktivitat der
Stadt Brake sind daher rein spekulativer Natur.

« Birger haben die Beflirchtung geduBert, dass es zu einer Wertminderung der Eigen-
heime und Grundstiicke kommen kénnte.

GemdaB Beschluss des BVerwG vom 09.02.1995 (UPR 10/1995, S. 390 ff.} ,sind die Auswir-
kungen, die die Errichtung von baulichen Anlagen in der Umgebung eines Grundstlckes auf
dessen Verkehrswert haben, alleine keine fiir die ptanerische Abwagung erheblichen Belange.
Vielmehr kommit es auf die von der (neu) zugelassenen Nutzung unmittelbar zu erwartenden
tatséchlichen Beeintrachtigungen an.” Die Auswirkungen auf die umgebenden Nutzungen wur-
den im Zuge der Planung als relevante Belange in die Abwagung eingestellt. Es sind keine
wesentlichen Beeintrachtigungen zu erkennen, so dass sich hieraus auch keine im Sinne der
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oben genannten Rechtsprechung relevante Verdnderung der Werte der Hauser und der
Grundstiicke nachvoliziehen lasst. Darilber hinaus sind die Grundstiicke im Braker Slden in
der (iberwiegenden Anzahl erst nach der Errichtung der Deponie bebaut worden, und zwar zu
einer Zeit als noch keine separate Erfassung des Bioabfalls erfolgte und der gesamte Abfall
deponiert wurde. Dem gegenliber ist die jetzige Behandlung des Bioabfalls in einem geschlos-
senen System eine deutliche Verbesserung.

« FEinige Biirger beflirchten, dass der Betreiber nach Erteilung der Betriebsgenehmigung
nicht steuerbar sein wird.

Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan.
Das bedeutet, dass nur solche Nutzungen zuldssig sind, zu deren Durchflihrung sich der
Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet. AuBerdem ist die Trockenfermentations-
anlage gemaB Bundesimmissionsschutzgesetz und der Verordnung fiber genehmigungsbe-
diirftige Anlagen genehmigungspflichtig. Auch das BHKW weist mit einem Motor von 250 KW
und einem zweiten Motor von 190 KW eine Feuerungswirmeleistung von rd. 1,1 MW auf und
fallt damit ebenfalls unter die genehmigungspflichtigen Anlagen. Insofern unterliegt die geplan-
te Anlage strengen gesetzlichen Auflagen und Anforderungen, die auch vertraglich abgesichert
sind und deren Einhaltung auch zuk{nftig kontrolliert wird. Insofern wird die geduBerte Beflrch-
tung, dass der Betreiber nach Erteilung der Betriebsgenehmigung nicht steuerbar sei, von der
Stadt Brake nicht geteilt.

« Es wurde eingewandt, dass die Anlage eine Fackel bendtige, um das Uberschiissige
Gas zu verbrennen. Von der Fackel wiirden erhebliche Larmemissionen ausgehen.

Die Bedenken werden von der Stadt Brake nicht geteilt. Es ist der Einsatz eines Brenners an-
stelle einer Fackel geplant. Diese Technik ist die deutlich héherwertige, da sie gerade weitere
Larmemissionen vermeidet und auBerdem weiter Warme produziert.

» Es wird von Blirgern die Frage aufgeworfen, ob der Grlnschnitt mit dem BiomUll in die
Fermenter kommt, cbwohl in den Beschreibungen ausdriicklich der Griinschnitt dem zu
kompostierenden Material beigemischt wird.

Der Griinschnitt soll nicht in den Fermentern vergért werden. Das geht auch aus den Antrags-
unterlagen hervor. Allenfalls l3sst sich vorstellen, dass eine separat erfasste nasse Fraktion
des Gartenabfalls, wie z.B. Grasschnitt fiir die Vergarung genutzt wird.

» Die Unabhangigkeit der Gutachter wird angezweifelt.

Bei dem Berichterstatter, der Zech Ingenieurgeselischaft mbH aus Lingen, handelt es sich um
eine nach §26-BImSchG bekanntgegebene Messstelle, die zudem vom DAR akkreditiert ist. Es

“'pesteht daher kein Anlass, an einer sachgerechten und unabhangigen Berichterstattung zu

zweifeln.

« Einwender bemangeln, dass das BImSchG-Verfahren parailel ablaufe. Dies wilrde ein
parteiisch wirkendes Eigeninteresse, das Verfahren méglichst schnell durchzupeit-
schen, zeigen. Es wiirde dem Betreiber suggeriert, dass die Genehmigung sicher sei.

Die zeitliche Parallelitit von BlmSchG-Verfahren und Bauleitplanverfahren ist eine gangige
Vorgehensweise, um den gesamten Planungsprozess zeitlich zu straffen. Es ist aber auch un-
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problematisch, weil in beiden Verfahren — neben inhaltlichen Uberschneidungen — auch andere
Inhalte (berpriift werden. Zudem entscheidst der Rat der Stadt (iber den Yorhabenbezogenen
Bebauungsplan, wahrend die Genehmigung der Anlage durch das Gewerbeaufsichtsamt O
denburg erfolgt. Eine ,sichere” Genehmigung suggeriert die Parallelitat damit nicht.

s Es wird ein Gutachten liber mégliche Storfalie und ein Notfallkonzept angeregt.

Stérfille werden in der Stdrfallverordnung geregelt. Die geplante Anlage fallt nicht unter die
Storfallverordnung. Im Rahmen der Ausfiihrung der Biogasanlage werden generell die Anforde-
rungen des Explosionsschuizes geméB Betriebssicherheitsverordnung berlicksichtigt. AuBer-
dem wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ein Brandschutzkonzept erstellt. FUr das
Betriebs- und Maschinengebéude wird eine &uBere und eine innere Blitzschutzanlage errichtet.
Weitere Gutachten werden nicht flr erforderlich erachtet.

o Bedenken bestehen bei einigen Einwendern beziiglich der in der Braunen Tonne be-
findlichen Fremdstoffe, wie Fleisch, Knochen, Gréten und Tierkadaver.

Alle Abfille, die nicht der Bioabfallverordnung unterliegen, sind von der Behandlung und Besei-
tigung durch die Entsorgungssatzung des Landkreises ausgeschlossen. Die Haushalte werden
darliber durch die vorhandenen Infoblatter und weitere Offentlichkeitsarbeit informiert.

e Es wurde von Seiten einiger Biirger beméngelt, dass keine Gutachten des NABU oder
ahnlicher Vereinigungen vorliegen, die die Brutstitten, Biotope usw. fir Tierarten im
Baubereich katalogisieren. Ebenso wiirden hinsichtlich Landschaftsschutz und Ersatz-
flachen fir z. B. den verflillten Teich keine Aussagen getroffen.

GemaR § 2 (4) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitpldnen die Belange des Umwelt-
schutzes, insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rahmen
einer Umweltpriifung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewer-
ten. Die Ergebnisse der Umweltprlifung sind im Aufstellungsverfahren des Bauleitplans in die
Abwigung einzustellen. Diesen gesetzlichen Anforderungen wurde durch die Ersteliung gines
Umweltberichtes nachgekommen (Teil I der Begriindung zum Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan). Die Erstellung von Gutachten durch den NABU oder andere Organisationen ist vom
Gesetzgeber nicht vorgesehen. Der NABU kann im Zuge des Betelhgungsverfahrens eine Stel-
lungnahme nach § 3 (1) bzw. § 3 (2) BauGB abgeben.

Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbote wurde im Umweltbericht geprift, ob im Plange-
biet bzw. im funktionalen Zusammenhang mit dem Plangebiet streng oder besonders geschiitz-
te Tier- oder Pflanzenarten vorkommen (kénnen). Die Uberpriifung hat ergeben, dass das
Plangebiet eine Bedeutung als Jagdgebiet flir Flederméuse {entlang der Gehdlze) haben kann.

Fortpflanzungs- oder Ruhestatten von Vogeln sind nicht zu erwarten. Da das Plangebiet selbst

aus Kirzlich befestigtem Boden besteht, ist eine Bedeutung flir Amphibien — wie im Randbe-
reich des Plangebietes und auBerhalb des Geldndes des Entsorgungszentrums sicherlich ge-
geben — im Plangebiet nicht zu erwarten. Artenschutzrechtliche Tatbestédnde hinsichtlich Fle-
derméausen und Vogelarten bestehen nicht. Der rechtskréftige Planfeststellungsbeschluss sieht
fiir das Plangebiet ,Deponie” vor. Das Plangebiet wird zurzeit aus der Planfeststellung entlas-
sen. Auf dem Baugrund der geplanten Bioabfallvergarungs- und Kompostierungsanlage befand
sich friiher ein Teich. Dieser war als Schonungsteich und Notliberlauf der Sickerwasserkidran-
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lage eine technische Einrichtung. Im Rahmen der Errichtung des Zentralabschnitts Nord der
Zentraldeponie Brake-Késeburg hat der Landkreis Wesermarsch 1989 von der Kuiturtechnik
GmbH, Bremen, einen Landschaftspflegerischen Begleitplan erstellen lassen. Fir die Inan-
spruchnahme der Fliche von 7 ha wurde ein Ausgleich in Form eines 7 ha grofien Feuchtbio-
tops am westlichen Rand des planfestgestellten Bereiches geschatfen.

Die Uberplanung der planfestgestellten Flache ,Deponie” mit der Zweckbestimmung ,Bioabfail-
vergirungs- und Kompostierungsanlage” 1ost kein Ausgleichserfordernis aus. Ausgleichs- oder
ErsatzmaBnahmen sind nicht erforderlich.

3.1.3  Ergebnisse der parallel zur 6ffentlichen Auslegung durchgefilhrten Beteiligung
der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange

Abwagungsrelevante Stellungnahmen wurden nicht abgegeben. Es wurde auf bestehende
Versorgungsleitungen hingewiesen.

3.1.4 Ergebnisse der dffentlichen Auslegung

Die vorgebrachten Anregungen waren im wesentlichen inhaltsgleich, zum groBen Teil wort-
gleich, zu den Anregungen, die bereits im Zuge der friihzeitigen Birgerbeteiligung vorgebracht
wurden. Auch die Abwiagung zu den Anregungen wird vollumfanglich aufrechterhalten. Insofern
wird auf das Kapitel 3.1.2. verwiesen. Die zusatzlich vorgebrachten Einwendungen werden
nachstehend wiedergegeben.

e FEs wurde der Einsatz der vorgesehenen Biofilteranlage kritisiert. Diese Anlage sei
schon jetzt nicht mehr zeitgem&B und solite durch ein neues Verfahren mit Plasma-
Technologie ersetzt werden.

Biofilteranlagen stellen seit Jahren bewihrte Verfahren zur Geruchsminderung dar und sind
somit als Stand der Technik zur Geruchsminderung anzusehen. Sie halten alle in Rechtsvor-
schriften normierien Grenzwerte ein. Alternative Verfahren zur Geruchsminderung sind vor-
handen, hinsichtlich deren Wirksamkeit und Zuverlassigkeit liegen noch nicht ausreichend er-
mittelte und nachgewiesene Erfahrungswerte vor.

» Von einem Biirger wurde ausgeflhrt, dass die Gutachter von falschen Voraussetzungen

ausgehen wiirden. In den Gutachten wilrden nachweislich falsche Annahmen getroffen.

So gingen die Gutachter davon aus, dass in den "Braunen Tonnen" nur Abfalle bzw.

Weristoffe enthalten sind, die geméB Vorgaben der GIB darin entsorgt werden durfen.

Tats#chlich jedoch seien in der Mehrzahl der Tonnen auch Essens- bzw. Fleischabfélie,

- Tierkadaver etc.. Diese Abfille dilrfen nach Aussage der Betreiber auf keinen Fall in die

Tonne und erst recht nicht in die Vergarungsanlage. Mediziner und Chemiker wiirden
eindringlich vor den daraus enistehenden Gefahren warnen.

Da der Anteil an Stoffen, die méglicherweise zu erhdhten Geruchsfreisetzungen innerhalb der
Anlage fiihren kénnen (z. B. Fleischreste) an der Gesamtmenge vergleichsweise gering ist,
sind in der Summe nur geringfiigig erhthte Geruchsemissionen innerhalb der Anlage zu erwar-
ten, die die Funktionsfihigkeit der Biofilteranlagen bei korrekter Auslegung nicht beeintrachti-
gen und eine Einhaltung der Grenzwerte gewéhrleisten. Die Vorsorgeabstdnde der TA-Luft
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beruhen auf Erfahrungswerten zu den Emissionen und Immissionen vorhandener Kompostie-
rungsanlagen. Es ist davon auszugehen, dass deren Inputstoffe im wesentlichen mit denen in
der Stadt in Brake anfallenden Bioabféllen vergleichbar sind.

» Von einigen Blrgern wurde angeregt, die komplette Einhausung, die regelmaBige Be-
fichterstattung Gber alle betriebsrelevanten Daten und Fakien vor einem Beirat mit Biir-
gerbeteiligung, die Fernbeobachtung ber Kameras usw. zu verlangen und dieses in
den Durchfiihrungsvertrag aufzunehmen.

Das Vorhaben selber und die komplette Einhausung sind auch Gegenstand des Durchfiih-
rungsvertrages. Der ordnungsgemaBe Betrieb der Anlage wird zukiinftig durch das zustandige
Gewerbeaufsichtsamt kontrolliert und ergibt sich aus den Fachgesetzten unmitteloar. Eine
Fernbeobachtung {iber Kameras sieht das Gesetz nicht vor und ist auch nicht praktikabel.

« Einwender haben bemangelt, dass die Stadt keine Untersuchung vorgelegt oder vom
Betreiber verlangt hat, ob auf EU-, Bundesebene oder beim Gesetzgeber eine Begren-
zung von Keimemissionen geregelt oder geplant ist.

Bei der TA-Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) handelt es sich um eine All-
gemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-immissionsschutzgesetz. Die Gutachter haben in
ihrer immissionsschutzrechtlichen Stellungnahme bereits darauf hingewiesen, dass die TA Luft
keine Regelungen enthalt, in welcher Weise zu priifen ist, ob von einer Anlage Keimimmissio-
nen hervorgerufen werden, die Gefahren oder erhebliche Nachteile im Sinne des § 3 Abs. 1
BlmschG darstellen. Unter Nr. 5.4.8.5 der TA Luft ist fiir Kompostierungsanlagen ein Mindest-
abstand zur umliegenden Wohnbebauung von 300 m flr geschlossene Anlagen und 500 m flr
offene Mietenkompostierungen angegeben. Entsprechend der TA Luft sind bei Kompostie-
rungsanlagen die Mdglichkeiten, die Emissionen an Keimen und Endotoxinen durch — dem
Stand der Technik entsprechende — MaBnahmen zu vermindern, zu prifen. Im Erlass zur Um-
setzung der TA Luft bei Kompostierungsanlagen in NRW (der hier ergénzend mangels vorhan-
dener Regelung in Niedersachsen herangezogen wird) wird — auch zum Thema Keime — aus-
geftihrt, dass bei Kompostierungsanlagen davon auszugehen ist, dass bei einer nicht erhebli-
chen Geruchsbelastigung (Irrefevanzgrenze: 2 %) keine nachteiligen Auswirkungen durch Kei-
me auftreten und sofern ausreichende MaBnahmen zur Geruchsminderung ergriffen werden,
davon ausgegangen werden kann, dass auch die Keimemissionsminderung ausreichend ist.
EU-Regelungen zu Keimemissionen sind nicht bekannt. Die den Immissionsschutz betreffen-
den EU-Richtlinien werden in Deutschland durch das BImSchG und die TA Luft konkretisiert.

« FEin Birger stellt in Frage, dass Beeintrachtigungen unterhalb der Grenzwerte Uberhaupt
hinzunehmen seien, wenn es Alternativen gdbe. Es bestlinde ein Anspruch darauf,
dass es bei einer reinen Abfalldeponie verbleibe - bis auch diese bei Erreichen der Ka-
pazititsgrenze geschlossen werde.

Eine Reduzierung auf jegliche Beeintrachtigung (Nullemissionen) ist vom Gesetzgeber nicht
vorgesehen und realititsfremd. Die grundsétzliche Standorteignung wurde vor allem im Zuge
der 26. Flachennutzungsplananderung ausfihriich dargelegt. Sie ist zusammenfassend im we-
sentlichen in der Konfliktfreiheit mit anderen Nutzungen, der riumlichen Nahe zur Kiéranlage
sowie in der Vorbelastung des Gebietes zu sehen. Hinsichtlich der Auswirkungen der geplan-
ten Anlage durch Larm (Betrieb, An- und Abfahrien), Geruch (Anlieferung, Lagerung von Stof-
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fen) und Keime (Verbreitung mit Stauben) wurde durch entsprechende Gutachten belegt, dass
keine unzumutbaren Beeintrachtigungen in der Nachbarschaft des Plangebietes zu erwarten
sind. Die relevanten Richt- und Orientierungswerte werden deutiich unterschritien. Entspre-
chend der TA Luft sind bei Kompostierungsanlagen die Mdglichkeiten zu priifen, die Emissio-
nen an Keimen und Endotoxinen durch — dem Stand der Technik entsprechende — MaBnah-
men zu vermindern. Das ist hier erfolgt. Es besteht aber auch grundséatzlich kein Rechtsan-
spruch auf Beibehaltung einer bestimmten Planungssituation oder eines bestimmten Natur-
oder Siedlungszustandes.

3.2 Relevante Abwagungsbelange

3.2.1 Ergebnisse des Umweltberichtes

Die Stadt Brake stellt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 71 zum Vorhaben- und Er-
schlieBungsplan ,Neubau einer Trockenfermentationsanlage Brake-Kaseburg® auf, um die
Durchfilhrung des geplanten Vorhabens bauleitplanerisch zu sichem. Das Plangebiet hat eine
GréBe von ca. 0,9 ha und liegt auf dem Gelénde des Entsorgungszentrums Wesermarsch.

Aktuell besteht keine Nutzung im Plangebiet (aus der Nutzung genommener verfiiliten Klar-
teich). Der rechiskraftige Planfeststellungsbeschluss sieht flir das Plangebiet Deponienutzung
vor. Das Plangebiet wird zurzeit aus der Planfeststellung entlassen.

Das Plangebiet liegt zwischen der Deponie im Siiden, der Klaranlage im Norden, einem Wei-
den-Birken-Wiidchen im Westen (hier auch die Grenze des Entsorgungsgeldndes) und einem
Schénungsteich im Osten. Aktuell weist es keine Bedeutung fir den Naturhaushalt oder die
Landschaft auf. Die néchstgelegene Wohnbebauung liegt in tber 600 m Entfernung. Der Ab-
stand des Wochenendhausgebietes "Kosterteiche" betrgt zur Anlage ca. 550 m. Eine Bedeu-
tung des Plangebietes fiir die Naherholung besteht nicht.

Als nachteilige Auswirkung auf den Naturhaushalt ist die Neuversiegelung von Grundflichen zu
nennen.

Hinsichtlich dér Auswirkungen durch Larm (Betrieb, An- und Abfahrten), Geruch {Anlieferung,
Lagerung von Stoffen) und Keime (Verbreitung mit Stduben) wurde durch entsprechende Gui-
achten belegt, dass keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind.

Als MaBnahmen zur Verminderung nachteiliger Auswirkungen ist die Anlage eines Regenrlick-
haltebeckens zu nennen.

Ein Ausgleich fir die Beeintrichtigungen des Naturhaushaltes ist bereits mit der Planfeststel-
lung ein Feuchtbiotop in der Umgebung des Entsorgungszentrums angelegt worden.

Bei Nichtdurchfihrung der Planung ist von der urspriinglich planfestgesteliten Nutzung (Depo-
nie) auszugehen.

Die Vorhabenplanung wurde hinsichtlich der Fermentationsanlagen, der Lagerhalle sowie der
An- und Abfahrtswege auf der zur Verfiigung stehenden Flache optimiert, so dass Planungsal-
ternativen nicht gegeben sind.
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Im Zuge des Monitorings wertet die Stadt Brake Hinweise zu unvorhergesehenen Auswirkun-
gen aus, und meldet diese an die zustandigen Behdrden (z.B. Gewerbeaufsichtsamt) weiter.

3.2.2 Verkehrliche Belange

AuBere Anbindung

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes ist (ber das Gelinde des Entsorgungszentrums
bzw. {iber die StraBe ,Timmermanns Hellmer* (private ErschlieBungssirafe auf dem Deponie-
gelande) sichergestellt. Von der StraBe ,Timmermanns Hellmer* wird eine neue Zufahrt zur
Bioabfallvergarungs- und Kompostierungsanlage hergestelit. Die LKW konnen direkt in das
Hallengebaude einfahren und das Gebéude in stidlicher Richtung Uber die zwischen Deponie
und geplanter Trockenfermentationsanlage gelegene RingstraBe verlassen. Die StraBe ,Tim-
mermanns Hellmer* miindet dstiich des Plangebietes in die BundesstraBe B 212. Das Plange-
biet ist damit auf kurzem Wege an das {iberdrtliche Verkehrsnetz angeschlossen.

Die Anlieferung der Bioabfélle aus der Sammlung der Braunen Tonne im Landkreisgebiet er-
folgt (iber 4 LKW-Anfahrten pro Tag, entsprechend 8 LKW-Fahrten/24 h. Fir das Abfahren des
fertigen Komposts werden 2 LKW-Anfahrten pro Tag, entsprechend 4 LKW-Fahrten/24 h bend-
tigt. Durch die Errichtung der Bioabfallvergérungs- und Kompostierungsanlage werden LKW-
Fahrten insgesamt reduziert. Bislang werden die Bioabfélle zunachst im Verwertungszentrum
an der Otto-Hahn-StraBe gelagert und werden dann in eine Kompostierungsaniage nach
Bohmte gefahren, wo sie weiter behandelt werden. Diese weiten Fahrten nach Bohmte werden
mit der Errichtung der Anlage im Plangebiet entbehrlich. Damit wird sowohl das Verkehrsauf-
kommen insgesamt als auch auf der B 212 reduziert. Letztere Reduzierung ergibt sich durch
den Verzicht auf die Fahrten nach Bohmte, die auch die B 212 tangieren, und die Zwischenla-
gerung an der Otto-Hahn-StraBe. Bislang wurde die Sammlung der Braunen Tonne aus dem
stidlichen Kreisgebiet (iber die B 212 erst zur Otto-Hahn-StraBe gebracht.

Insgesamt stehen damit verkehrliche Belange der Aufstellung dieses Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes nicht enigegen.

3.2.3 Belange des Immissionsschutzes

3.2.3.1 Geriiche

Aufgrund der in der Umgebung des Plangebietes vorhandenen Wohnnutzungen wurde ein Ge-
ruchsgutachten erstelit.! In der Anlage sollen Bioabfélle verarbeitet werden. Des Woeiteren ist
die Nachrotte der anfallenden Gérreste zur Kompostherstellung geplant. Die Planungen zur
Nachrotte wurden im Laufe des Verfahrens gedndert. Es ist jetzt beabsichtigt, die urspriinglich
nur Uberdachte Nachrotte in einer geschlossenen Halle vorzusehen. Es wurde daher eine Er-

1 Zech Ingenieurgesellschait: Immissionstechnischer Bericht Nr. L.GS4294.142/02 iber die Ermitiung und Beurtel-
fung der Zusatzbelastung an Geruchsimmissionen und Stéuben in der Umgebung der geplanten Biogas- und
Garrestkompostierungsanlage im Bereich des Entsorgungszentrums der GIB Gesellschaft fiir integrierte Abfall-
behandlung und Beseitigung mbH in Brake, Lingen 31.10.2008
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ganzung des urspriinglichen Gutachtens erforderlich.? Die Abluft aus der Nachrottehalle solf -
einem Biofilter zur Geruchsminderung zugefiihrt werden. Die Ergebnisse der Gutachten wer-
den nachstehend verk{irzt wiedergegeben.

Zur Beurteilung der Geruchsimmissionen, hervorgerufen durch einen Biofilter kann die Studie
des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen herangezogen werden. Die zentrale Aussage
dieser Studie ist, dass Ausbreitungsberechnungen die von einem Biofilter ausgehenden Ge-
ruchsimmissionshaufigkeiten (berschatzen. In Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass
Biofiltergeriiche teilweise bereits im unmittelbaren Nahbereich nicht mehr erkennbar wahrge-
nommen werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Biofilterger{iche in der Regel nicht wei-
ter als 100 m getragen werden. Unier der Voraussetzung eines funktionstlichtigen Biofilters
wurde durch das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen eine Abstandsregelung aufgestellt.
Sie wird nachstehend wiedergegeben:

Abstande > 200 m

Bei Abstinden von mehr als 200 m zwischen dem Rand des Biofilters und dem Beginn des
Beurteilungsgebietes empfiehit das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen die Biofilteremissi-
onen bei der Erstellung von Geruchsgutachten nicht zu beriicksichtigen. Es sollte in Verbin-
dung mit der Anlagengenehmigung ein Pflege- und Wartungskonzept aufgestellt und eine ent-
sprechende Protokollierung der Betriebsdaten in einem Handbuch erfolgen. Zusatzlich sollte
durch die Uberwachungsbehdrde jahrlich der ordnungsgeméBe Betrieb des Filters Tberprift
werden.

Abstinde > 100 m und < 200 m

In diesen Fillen sind die Biofilteremissionen laut Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen eben-
falls nicht zu beriicksichtigen. Die Bedingungen zu den Abst&nden mit mehr als 200 m gelten in
diesem Fall ebenso. Zusitzlich sollte eine Abnahmemessung durch Fahnenbegehung gemaf
der VDI-Richtlinie 3940 vorgenommen werden, um den Nachweis zu erbringen, dass am Be-
ginn des n#chsten — flir die Beurteilung relevanten — Gebietes keine erkennbaren Biofilterger(-
che mehr aufireten. Zum Nachweis des ordnungsgeméiBen Betriebes sind olfaktorische Emis-
sionsmessungen in Verbindung mit der Bestimmung physikalischer Parameter in Betracht zu
ziehen.

Abstdnde <100 m

In diesem Nahbereich kénnen Biofiltergerliche nicht ausgeschiossen werden. Die Bestimmung
der tatsichlichen Geruchsimmissionshaufigkeiten sollte in Form einer Rasterbegehung nach

Inbetriebnahme der Anlage erfolgen, da die Ausbreitungsprogramme die Geruchshaufigkeiten
durch Biofilter in.der Umgebung offensichtlich Uberschatzen.

2 Zech Ingenleurgesellschaft: Ergebnisdokumentation Nr. LG 4294.1/04 Uber die Ermittlung und Beurteilung der
Zusalzbelastung an Geruchsimmissionen in der Umgebung der geptanten Biogas- und Garrestkompostierungs-
anlage im Bereich des Entsorgungszentrums GIB Gesellschaft fiir integrierte Abfallbehandiung und Beseitigung
mbH in Brake - Ergénzung zum geruchstechnischen Bericht Nr. LG 4294.1/02 vom 31.10.2008, Lingen
05.02.2009
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Die schiltzenswerten Nutzungen in der Umgebung des Plangebietes liegen deutlich weiter als
200 m zur Anlage entfernt. Es sind daher keine Geruchsemissionen aus den Biofiltern zu be-
r(icksichtigen.

Als Geruchsemittenten wurde dariiber hinaus auch das BHKW und das Gaslager betrachtet.
Aus den ermittelten Emissionen wurde mit Hilfe der Ausbreitungsberechnung die Zusatzbelas-
tung an Geruchimmissionen als relative flichenbezogene Haufigkeit der Geruchsstunden in-
nerhalb eines Jahres ermittelt. Die Guiachter sind zu dem Ergebnis gekommen, dass an den
umliegenden Wohnhéusern die Zusatzbelastung an Geruchsimmissionen — hervorgeruien
durch die Geruchsemissionen des Gaslagers und des BHKW — eine relative flichenbezogene
Haufigkeit der Geruchsstunden von 0,49 % der Jahresstunden erreicht wird. Damit tragt die
Zusatzbelastung an Geruchsimmissionen auch rechnerisch nicht zur Gesamtbelastung bei.
Unter der Voraussetzung funktionstiichtiger Biofilter ist die Ermittlung der Vor- und Gesamtbe-
lastung an Geruchsimmissionen daher nicht erforderlich, da die Zusatzbelastung an Geruchs-
immissionen auch rechnerisch nicht zur Gesamibelastung beitragt.

Die Gutachter sind insgesamt zu dem Ergebnis gekommen, dass aus geruchstechnischer Sicht
keine unzuldssigen Beeintrachtigungen in der Nachbarschait durch die geplante Anlage zu
erwarten sind.

3.2.3.2 Larm

Aufgrund der in der Umgebung des Plangebietes vorhandenen Wohnnutzungen wurde ein
Schalischutzgutachten erstellt.2 Die wesentlichen Inhalte werden nachstehend wiedergegeben.
Die Gutachter haben die dem Plangebiet nichstgelegenen Wohnnutzungen an den StraBen
JAm Wasserturm Nr. 50¢, Késterhof Nr. 38, und ein Wochenendhaus nordéstlich des Plange-
bietes sowie Stedinger LandsiraBe Nr. 96 und 122 jeweils mit dem Schutzanspruch eines All-
gemeinen Wohngebietes und die Wohnnutzungen an der Stedinger StraBe Nr. 126 und ,Tim-
mermanns Helimer Nr. 2° mit dem Schutzanspruch eines Mischgebietes betrachtet. Fir die
Aligemeinen Wohngebiete wurde ein Immissionstichtwert nach TA Larm fGr Gewerbeldrm von
55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts und fir die Mischgebiete ein Immissionsrichtwert von 60
dB(A) tags und 45 dB(A) nachts zugrunde gelegt. Fir den Verkehrslarm wurden die Immissi-
onsgrenzwerte nach der 16 BImSchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts fir Allgemeine
Wohngebiete und von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts flr die Mischgebiete betrachtet.

Gewerbelarm

Die Gutachter haben ifren Berechnungen mehrere LarmminderungsmaBnahmen zugrunde
gelegt. Es handelt sich hierbei u.a. um Schallddmpfer an einzelnen Anlagenbestandieilen und
‘um die richtige Positionierung der Geblése an den Biofiltern. Die Gutachter sind unter Beriick-
sichtigung dieser MaBnahmen (sowie der Zugrundelegung der angegebenen Betriebsbedin-
gungen, der anzusetzenden Schallemissionen und der értlichen und topografischen Verhaltnis-
se) zu dem Ergebnis gekommen, dass im Tageszeitraum die Immissionstichfwerte an alilen

3 Zach Ingenieurgeselischait mbH: Schalliechnischer Bericht Nr. LL4294.2/03 zur Gerduschimmissionsprogno-
se zur geplanten Biogas- und Garrestkompostierungsanlage im Bereich des Entsorgungszentrums Waeser-
marsch in Brake, Lingen 08.05.2009
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Immissionspunkten um mindestens 17 dB(A) unterschritten werden. Damit liegen die Immissi-
onspunkte nach TA Larm nicht mehr im Einwirkungsbereich der geplanten Anlage. Im Nacht-
zeitraum werden an allen Immissionspunkien die jeweiligen Immissionsrichtwerte um mindes-
tens 6 dB(A) unterschritten. Damit sind die Gerduschemissionen der geplanten Anlage an allen
immissionspunkien nach TA L&rm nicht relevant. Damit kann auf eine Ermittiung der Gewerbe-
larmvorbelastung verzichtet werden.

Verkehrslarm

Die Gutachter haben den anlagenbezogenen Mehrverkehr auf den &ffentlichen StraBen ermit-
telt und beurteilt. Es wurden 4 LKW-Fahrten pro Tag fur die Anlieferung des Biomillls sowie 2
LKW-Fahrten fiir die Abholung des Komposts beriicksichtigt. Zusatzlich wurden die Stellvor-
giinge der LKW an der Waage und an der Anmischhalle berlicksichtigt. AuBerdem wurde der
Radlader mit 10 Stunden und 5 Mitarbeiterparkplétze einbezogen.

Die Gutachter sind zu dem Ergebnis gekommen, dass an allen relevanten Immissionspunkten
der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV um mindestens 29 dB{A} unterschritten wird. Somit
kénnen die anteiligen Beurteilungspegel nicht zu einer Uberschreitung des Grenzwertes bei
gleichzeitiger Erhdhung des Gesamtbeurteilungspegels durch den StraBenverkehr um 3 d(A)
beitragen. Daher sind im Sinne der TA Larm keine unzuldssigen Gerduschimmissionen durch
den anlagenbezogenen Mehrverkehr zu erwarten. Aufgrund einer Mindestentfernung der Im-
missionspunkte von ca. 340 m sind auch weder zur Tagzeit noch zur Nachtzeit unzuldssige
Spitzenpegelereignisse zu erwarten.

Insgesamt stehen damit Belange des La&rmschutzes dieser Planung nicht entgegen.

3.2.3.3 Keime

Es liegt ein Gutachten tber die von der geplanten Anlage zu erwartenden Keimemissionen und
—immissionen vor.4 Die wesentlichen Inhalte werden nachstehend wiedergegeben. Die Gutach-
ter haben ausgefihrt, dass die technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) keine
Regelungen enthit, in welcher Weise zu priifen ist, ob von einer Anlage Keimimmissionen
hervorgerufen werden, die Gefahren oder erhebliche Nachteile im Sinne des § 3 Abs. 1
BImSchG darstellen.

Der in der TA Luft fir Kompostierungsanlagen geforderte Mindestabstand zu Wohnbebauun-
gen flir offene Kompostierungsanlagen von 500 m wird jedoch eingehalten, der flr die geplante
Anlage relevante Mindestabstand fiir geschlossene Kompostierungsantagen von 300 m wird
deutlich tiberschritten. Der Abstand der geplanten Bioabfallvergirungs- und Kompostierungs-

~ anlage zur n&chstgelegenen Wohnbebauung betragt mehr als 600 m.

Entsprechend der TA Luft sind bei Kompostierungsanlagen die Mdglichkeiten zu priifen, die
Emissionen an Keimen und Endotoxinen durch — dem Stand der Technik entsprechende —
MaBnahmen zu vermindern.

4 Zech Ingenieurgesellschaft mbH: Immissionsschutztechnische Stellungnahme Nr. LS4294.3/01 dber die
Beurteilung der Kelmemissionen und ~immissionen in der geplanten Biogas- und Géarrestkompostierungsan-
lage im Bereich des Entsorgungszentrums GIB Gesellschatt fiir integrierte Abfallbehandlung und Beseitigung
mbH in Brake, Lingen 27.02.2009
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Im Erlass zur Umsetzung der TA Luft bei Kompostierungsanlagen in Nordrhein-Westfalen wird
— auch zum Thema Keime — ausgefiintt, dass bei Kompostierungsanlagen davon auszugehen
ist, dass bei einer nicht erheblichen Geruchsbeléstigung (Irrelevanzgrenze: 2 %) keine nachtei-
ligen Auswirkungen durch Keime auftreten und - sofern ausreichende MaBnahmen zur Ge-
ruchsminderung ergriffen werden - davon ausgegangen werden kann, dass auch die Keim-
emissionsminderung ausreichend ist.

Die Gutachter haben ausgefiihrt, dass das anlagentechnische Konzept die folgenden MaB-
nahmen zur Minderung von Keimemissionen beinhaltet:

Priméarseitige MaBnahmen zur Reduzierung der Keimemissionen:

e Gewihrleistung einer gleichmaBigen, ausreichenden Materialfeuchte durch das Perko-
lationsverfahren der Fermentation

o Reduktion des Abtrocknens der Kompostmieten der Nachrotte durch den Sonnen- und
Windschutz der geschlossenen Nachrottehalle

+ Reduktion der Abiuftvolumenstrdme durch den Windschutz der geschlossenen Hallen
und die definierten Luftwechsel durch die Abluftreinigungsanlagen

Sekundérseitige MaBnahmen zur Reduzierung der Keimemissionen:

« Erfassung und Reinigung entstehender Staubemissionen durch die geschlossenen Hal-
len und Abluftreinigungsanlagen

e Reduktion der Keimfrachten und des Anteils pathogener Keime durch die Abluftreini-
gungsanlagen

Die Gutachter sind insgesamt zu dem Schluss gekommen, dass die primdren und sekundaren
MaBnahmen zur Reduzierung der Geruchs-, Staub- und Keimemissionen dem Stand der
Technik entsprechen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Keimemissions-
minderung bei der geplanten Anlage ausreichend ist. -

Der Abstand des Wochenendhausgebietes "Késterteiche" betr&gt zur Anlage ca. 550 m, der
Abstand zu den nichstgelegenen Wohnhéusern betrdgt ca. 650 m. Somit treffen die in der im-
missionschutztechnischen Stellungnahme Nr. £S4294.3/01 flir die Wohnbebauung getroffenen
Aussagen (TA Luft-Abstand fiir geschlossene Kompostierungen von 300 m und fir offene
Kompostierungen von 500 m werden eingehalten) auch flr den Bereich des Wochenendhaus-
gebietes "Kdsterteiche" zu.

3.2.4 Belange der Oberflaichenentwisserung

Das anfallende Oberflachenwasser wird in das am &stlichen Rand des Geltungsbereiches ge-
nlante Regenrlickhaltebecken eingeleitet und von dort dem Vorfluter zugefdhrt.

Die Anfieferhalle und die Nachrotte sind mit einer {iberdachten Uberfahrt verbunden. Damit
wird sichergestellt, dass keine belasteten Abwésser in das Grundwasser gelangen.
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Von dem Betrieb ist sicherzustellen, dass heute belastete Abwisser/ Sickerwésser aus der
eingehausten Anlage nicht in das Entwasserungssystem der Braker Sielacht gelangen kdnnen.
Fiir Beeintrachtigungen jeglicher Art hat der Betreiber einzustehen.

3.2.5 Ver- und Entsorgung, Leitungen

Die Wasserversorgung erfolgt durch den Anschluss an das Versorgungsnetz. Das Planungs-
gebiet kann an die Schmutzwasserentsorgung angeschlossen werden. Das filissige tiber-
schiissige Perkolat wird in der Sickerwasserklaraniage behandelt.

Die Versorgung des Plangebietes mit Strom erfolgt durch értliche Versorgungstrager.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Versorgungsanlagen, die in ihrem Bestand und in
ihrer Lage nicht gefahrdet werden diirfen. Vor Baubeginn sind von den ausfihrenden Baufir-
men die aktuellen Bestandsplane einzuholen.

4, Inhalte des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Zur planungsrechtlichen Absicherung der oben beschriebenen Vorhabenplanung wird fiir das
Plangebiet festgesetzt, dass eine Bioabfallvergérungs- und Kompostierungsanlage zuldssig ist.
Zulassig sind im Plangebiet folgende Nutzungen:

1. Anlieferungs- und Anmischhalle,

2. Bauliche Anfage zur Unterbringung einer Trockenfermentationsanlage mit 4 Fermentern und
einer jahrlichen Inputmenge von bis zu 15.000 Mg Bioabfélle :

3, Bauliche Anlage zur Unterbringung eines Gas-Blockheizkraftwerkes (BHKW) mit einer Ge-
samtleistung von 440 kw, bzw. einer Feuerungswarmleisiung von ca. 1,1 MW,

4. Bauliche Anlagen zur Unterbringung von Abluftbehandlungsaniagen,

5. Nachrottehalle zur Kompostherstellung,

6. Blro-, Werkstatt- und Steuerungstechnikraume,

7. Anlage zur Regelung des Oberflachenwassers (Regenrlickhaltebecken),
8. Nebenanlagen gemiB § 14 BauNVO und gestaltete Freianlagen.

Ebenfalls in Anlehnung an die vorliegende Hochbauplanung wird festgesetzt, dass eine maxi-
male Gebaudehshe von 12,20 m Uber NN zuldssig ist. Damit wird sichergestellt, dass die ge-
plante Anlage nicht die westlich angrenzende freie Landschaft Gberpragt und dass eine Ein-
sehbarkeit in das Plangebiet durch den bestehenden Gehdlzbestand gegeben ist. In Ausnah-
mefilien kann diese Héhe flr untergeordnete Bauteile im Sinne des § 7b NBauO (z.B. Anten-
nenanlagen, Satellitenempfangsanlagen, Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien) geman
§ 16 (6) BauNVO (berschritten werden.
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Im éstlichen Teil des Plangebietes ist eine private Grinfliche mit der (iberlagernden Festset-
zung einer Wasserilache mit der Zweckbestimmung ,Regenriickhaltebecken” vorgesehen.

GemaB § 12 (3a) BauGB sind in Verbindung mit § 9 (2) BauGB im Geltungsbereich des Vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes unter Beriicksichtigung der zeichnerischen und textlichen
Festsetzungen Nutzungen nur insoweit zul8ssig, als sie durch den Durchflihrungsvertrag zum
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan gedeckt sind.

5. Erganzende Angaben

5.1 Stadtebauliche Flachenbilanz

Die GrdBe des gesamten Plangebietes betrigt ca. 9.455 gm. Davon entfallen auf:
,Bioabfallvergarungs- und Kompostierungsanlage* 8.192 gm
Private Grinflache, Zweckbestimmung Regenriickhaltebecken  1.263 gm

5.2 Daten zum Verfahrensablauf

Aufstellungsbeschluss (VA) 26.03.2009

Ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 11.04.2009
Entwurfsbeschluss (VA) 18.06.2009

Ortstibliche Bekanntmachung des Entwurfsbeschlusses 04.07.2009
Offentliche Auslegung gemaB § 3 (2) BauGB 15.07.2009 — 20.08.2009
Satzungsbeschluss (Rat}  17.09.2009

Brake, den 23.11.2009
LS. gez. R. Schietke
Biirgermeister
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- Teil ll der Begriindung: Umweltbericht

1 Einleitung

GemaB § 2 (4) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplanen die Belange des Umwelt-
schutzes, insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rahmen
einer Umweltpriifung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewer-
ten. Hierbei sind insbesondere die in § 1 (6) Nr. 7 BauGB aufgeflhrten Belange zu beriicksich-
tigen und die in § 1a BauGB genannten Vorschriften anzuwenden. Die Ergebnisse der Um-
weltpriifung sind im Aufstellungsverfahren des Bauleitplans in die AbwiAgung einzusteilen.

Im nachfolgenden Umweltbericht werden die Belange des Umweltschutzes entsprechend dem
gegenwartigen Planungsstand fir die Abwégung aufbereitet. Hierbei werden die in der Anlage
zu § 2 (4) und § 2a BauGB vorgegebenen Inhaite aufgenommen.

1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans

Der Bebauungsplan trifft folgende Festsetzungen:

Bioabfallvergirungs- und Kompostierungsaniage 8192 m?
Private Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Regenriickhaltung® 1.263 m?
Gesamt 9.455 m?

Es ist geplant, an diesem Standort in einer neu zu errichienden Anlage jabrlich bis zu
15.000 Mg kommunaler Bioabfille in einem Trockenfermentationsverfahren zu behandeln und
das entstehende Biogas in einem Gas-BHKW mit 440 kW, zu verstromen. Der Strom wird im
Rahmen des EnergieEinspeisegesetzes in das Netz des ortlichen Energieversorgers einge-
speist, die Abwérme des BHKW wird in der Trockenfermentationsanlage genutzt und an die
Sickerwasserkldranlage des Entsorgungszentrums abgegeben. Der feste Garrest wird in einer
Nachrottestufe zu Kompost weiterverarbeitet.

1.2 Ziele des Umweltschutzes

1.2.1 Ziele der relevanten Fachgesetze und Fachplanungen

Nachfolgend werden gemaB der Anlage zu § 2 (4) und § 2a BauGB die wichtigsten, fir die
Planung relevanten Ziele des Umweltschutzes, die sich aus einschldgigen Fachgesetzen und
Fachpldnen ergeben, sowie ihre Berticksichtigung in der Planung dargestelit.
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Ziele des Umweltschutzes

Baugesetzbuch

Beriicksichtigung bei der Aufstellung

§ 1a BauGB: Mit Grund und Boden soll sparsam
und schonend umgegangen werden; dabei sind zur
Verringerung der zusétzlichen Inanspruchnahme
von Flachen fiir bauliche Nutzungen die Méglich-
keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesonde-
re durch Wiedernutzbarmachung von Flachen,
Nachverdichtung und andere MaBnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiege-
lungen auf das notwendige MaB zu begrenzen.

Das Ziel wird beriicksichtigt. Die Bicab-
fallvergérungs- und Kompostierungsanla-
ge wird auf dem Geldnde des Entsor-
gungszentrums errichtet und somit eine
Inanspruchnahme zusétziicher Fidchen
vermieden.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

§ 1 BNatSchG: Natur und Landschaft sind auf
Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrund-
lagen des Menschen auch in Verantwortung fir die
kiinftigen Generationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich so zu schiitzen, zu pflegen, zu
entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzu-
stellen, dass

die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushalts,

die Regenerationsfahigkeit und nachhaltige Nut-
zungsfahigkeit der Naturgiter,

die Tier- und Pflanzenwelt einschlieBlich ihrer Le-
bensstatten und Lebensrdume sowie

die Vielfalt, Eigenari und Schonheit sowie der Erho-
jungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind.

Dem Ziel wird entsprochen, indem die
Planung in einem bereits intensiv genutz-
ten Bereich angesiedelt wird und der Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild nichit
zusatzlich beansprucht werden.

§ 2 BNatSchG: Der Naturhaushalt ist so zu sichern,
dass die den Standort pragenden biologischen
Funktionen, Stoff- und Energiefliisse sowie land-
schafilichen Strukiuren erhalten, entwickelt oder
wiederhergestellt werden. Beeintrachtigungen des
Naturhaushalis sind zu unterlassen oder aus-
zugleichen. Empfindliche Bestandteile des Natur-
haushalts diirfen nicht nachhaltig geschédigt wer-
den.

Dem Ziel wird entsprochen, indem die
Planung in einem bereits intensiv genutz-
ten Bereich angesiedelt wird und der Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild nicht
zusétzlich beansprucht werden.

in besiedeiten Bereichen sind noch vorhandene
Naturbestéande und ékologisch bedeutsame Klein-
strukturen zu erhalien und zu entwickeln.

Empfindliche Bestandteile sind nicht be-
troffen.
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Ziele des Umweltschutzes

Beriicksichtigung bei der Aufsteliung

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Le-
bensgemeinschaften sind in ihrer natlrlichen und
historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schiitzen.
Ihre Biotope und ihre sonstigen Lebensbedingun-
gen sind zu schiitzen, zu pflegen, zu entwickeln
oder wiederherzustellen. Die internationalen Be-
miihungen um den Schutz wildwachsender Pflan-
zen und wildlebender Tiere sind zu unterstitzen.

Die Planung betrifft intensiv genutztes
Gelande. Méglicherweise wird ein Amphi-
bienlebensraum tberplant.

Ein auBergebietlicher Ausgleich ist bereits
im Zuge der Planfeststeliung erfolgt.
Internationale Zusammenhange sind nicht
betroffen.

Boden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktio-
nen im Naturhaushalt erfillen kdnnen. Natlrliche
oder von Natur aus geschlossene Pflanzendecken
sowie die Ufervegetation sind zu sichern.

Das Plangebiet umfasst unversiegelten
Boden, der als Auftragsboden bereits in
seinen Funktionen gestort ist.

Natiirliche oder naturnahe Gewdésser sowie deren
Uferzonen und natlirliche Riickhalteflachen sind zu
erhalten, zu entwickeln oder wiederherzustellen.
Anderungen des Grundwasserspiegels, die zu ei-
ner Zersidrung oder nachhaltigen Beeintrachtigung
schutzwiirdiger Biotope flihren kénnen, sind zu
vermeiden; unvermeidbare Beeintrachtigungen
sind auszugleichen. Ein Ausbau von Gewassern
soll so naturnah wie mdglich erfolgen. Gewésser
sind vor Verunreinigungen zu schiitzen, ihre natir-
liche Selbstreinigungskraft ist zu erhalten oder wie-
derherzustellen.

Das benachbarte Gewasser — Alte Rénnel
~wird durch die Planung nicht beeintrach-
tigt. Das nicht mehr versickerbare Ober-
flachenwasser wird in das Regenriickhal-
tebecken geleitet und von dort gedrosselt
an die Vorflut weiter gegeben.

Beeintrachtigungen des Klimas sind zu vermeiden;
hierbei kommi dem Aufoau einer nachhaltigen E-
nergieversorgung insbesondere durch zunehmen-
de Nutzung erneuerbarer Energien besondere Be-
deutung zu. Wald und sonstige Gebiete mit glinsti-
ger klimatischer Wirkung sowie Luftaustauschibah-
nen sind zu erhalten, zu entwickeln oder wieder-
herzustellen.

Durch die Versiegelung wird das Kleinkli-
ma kleinraumig verandert. Aufgrund der
groBen Freiflichen in der Umgebung des
Plangebietes ist nicht von einer Beein-
trachtigung des Klimas auszugehen.

Die Anlage dient der Wiedernuizbarma-
chung organischer Abfille und somit der
nachhaltigen Energieversorgung.
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Ziele des Umweltschutzes

Beriicksichtigung bei der Aufstellung

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Luftverunreinigungen und Larmeinwirkungen
sind gering zu halten.

Geruch: Die Zusatzbelastung durch die
Anlage tragt nicht zur Gesamtbelastung
bei. Aus geruchstechnischer Sicht sind
keine unzuldssigen Beeintréchtigungen in
der Nachbarschaft durch die geplante
Anlage zu erwarten.

Larm: Die Anlage (Betrieb sowie An- und
Abfahrten) fiihrt nicht zu unzumutbaren
Larmbelastungen. Gewerbeldrm: Im Ta-
geszeitraum werden die Immissionsricht-
werte an ailen Immissionspunkten um
mindestens 17 dB(A) unterschritten. Da-
mit liegen die Immissionspunkie nach TA
Larm nicht mehr im Einwirkungsbereich
der geplanten Anlage. Im Nachizeitraum
werden an allen Immissionspunkien die
jeweiligen Immissionsrichtwerte um min-
destens 6 dB(A) unterschritten. Beziiglich
des Verkehrslarms wird an allen relevan-
ten Immissionspunkten der Immissions-
grenzwert der 16. BImSchV um mindes-
tens 29 dB(A) unterschritten.

Keime: Die primaren und sekundéren
MaBnahmen zur Reduzierung der Ge-
ruchs-, Staub- und Keimemissionen ent-
sprechen dem Stand der Technik. Die
MaBnahmen zur Staub- und Geruchsmin-
derung bewirken eine Keimemissions-
minderung. Dartiber hinaus ist die Entfer-
nung der nichstgelegenen Wohnbebau-
ung zur Anlage hinreichend groB.

Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, Eigenart und
Schénheit auch wegen ihrer Bedeutung als Erleb-
nis und Erholungsraum des Menschen zu sichern.
lhre charakieristischen Strukiuren und Elemente
sind zu erhalten oder zu entwickeln. Beeintréchti-
gungen des Erlebnis- und Erholungswerts der
Landschaft sind zu vermeiden.

Da die Anlage auf dem Gelénde des Ent-
sorgungszentrums errichtet wird, ist nicht
von nachteiligen Auswirkungen auf die
Landschaft auszugehen.




@ Stadt Brake: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 71, Teil Il: Umweltbericht

31

Schutzgebiete und geschiiizte Objekte nach dem Niederséchsischen Naturschutzgesetz

(NNatG)

nicht vorhanden

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

§ 1 BBodSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es,
nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schédliche
Bodenverdnderungen abzuwehren, der Boden und
Alttasten sowie hierdurch verursachte Gewasser-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen
nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeintrach-
tigungen seiner natlrlichen Funktionen sowie sei-
ner Funktion als Archiv der Natur- und Kuliurge-
schichte so weit wie méglich vermieden werden.

Das Plangebiet umfasst unversiegelten
Boden, der als Auftragsboden bereits in
seinen Funktionen gestdrt ist. Durch die
Neuversiegelung kommt es zum vollstan-
digen Verlust der Bodenfunktionen.

Ziele des Umweltschutzes

Beriicksichtigung bei der Auistellung

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

§ 1a WHG: Die Gewdsser sind als Bestandteil des
Naturhaushalts und als Lebensraum fir Tiere und
Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften,
dass sie dem Wohl der Aligemeinheit und im Ein-
klang mit ihm auch dem Nuizen Einzelner dienen,
vermeidbare Beeinirdchiigungen ihrer ékologischen
Funktionen und der direkt von ihnen abhangenden
Landdkosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick
auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit
insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewéhr-
leistet wird.

Das benachbarte Gewéasser — Alte Ronnel
— wird durch die Planung nicht beeintrach-
tigt. Das nicht mehr versickerbare Ober-
flachenwasser wird in das Regenriickhal-
tebecken geleitet und von dort gedrosselt
an die Vorflut weiter gegeben.

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

§ 1 BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist es, Men-
schen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Was-
ser, die Atmosphdre sowie Kultur- und sonstige
Sachgliter vor schadlichen Umwelteinwirkungen zu
schiltzen und -dem- Entstehen schadlicher Umweli-
einwirkungen vorzubeugen.

Geruch: Die Zusatzbelastung durch die
Anlage tragt nicht zur Gesamtbelastung
bei.

Larm: Die Anlage (Betrieb sowie An- und
Abfahrten) flihrt nicht zu unzumutbaren
l.armbelastungen.

Keime: Die MaBnahmen zur Staub- und
Geruchsminderung bewirken eine Keim-
emissionsminderung. Darlber hinaus ist
die Entfernung der néchstgelegenen
Wohnbebauung zur Anlage hinreichend
grof.
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Ziele geman Landschaftsrahmenplan

keine zeichnerische Darstellung

Ziele gemdn sonstigen Fachplanungen

Im Rahmen der Errichtung des Zentralabschnitts | Fiir die Inanspruchnahme der Flache von
Nord der Zentraldeponie Brake-Késeburg hat der|7 ha wird ein Ausgleich in Form gines
Landkreis Wesermarsch 1989 von der Kulturtech- |7 ha groBen Feuchtbiotops am westlichen
nik GmbH, Bremen, einen Landschaftspflegeri-|Rand des planfestgesteliten Bereiches
schen Begleitplan erstellen lassen. Bei der Planung | geschaffen.

wird die Flacheninanspruchnahme der vorhande-
nen Schénungsteiche vorausgesetzt, insgesami
eine Flache von 7 ha. Diese Flache umfasst auch
die bis heute verbliebenen nérdlichen Schonungs-
teiche.

1.2.2 Ziele des Artenschutzes
Rechtliche Grundlagen

Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbote ist zu prilfen, ob im Plangebiet bzw. im funktio-
nalen Zusammenhang mit dem Plangebiet streng oder besonders geschlitzte Tier- oder Pflan-
zenarten vorkommen (kénnen}.

Welche Arien zu den besonders geschitzien Arten bzw. den streng geschiitzten Arten zu
rechnen sind, ist in § 10 Abs. 2 Nrn. 10 und 11 BNatSchG geregelt:

e besonders geschitzte Arten: die Arten aus Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr.
338/97 iiber den Schutz von Exemplaren wildiebender Tier- und Pflanzenarten durch U-
berwachung des Handels, Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie
92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat/FFH-Richtlinie) aufgeflihrt sind, européische Vogelarten
sowie Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 52 (1) BNatSchG
aufgefiihrt sind.

» streng geschitzte Arten: besonders geschiitzte Arten aus Anhang A der EU-Verordnung
{iber den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwa-
chung des Handels (EG Nr. 338/97), aus Anhang IV der FFH-Richtiinie (Richtlinie
92/43/EWG) sowie solche, die in einer Rechtsverordnung nach § 52 (2} BNatSchG aufge-
fihrt sind.

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote (Zugriffsverbote) sind in
§ 42 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) formuliert. Hiernach ist es verboten

wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-
zen, zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder
Zu zerstdren,

1. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen Vogelarten wahrend
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu
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stéren: eine erhebliche Stdrung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand
der lokalen Population einer Art verschiechtert,

2. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders geschlitzten Arten
aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren,

3. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschidigen oder zu zerstéren (Zugriffs-
verbote).

Als Fortpflanzungs- und Ruhestétten sind (fir Tiere) Nester, Niststatien, Balz- und Paarungs-
platze, Eiablagehabitate, Larval- und Puppenhabitate sowie Habitate zur Jungenaufzucht an-
gesprochen. Nahrungshabitate und Wanderwege zwischen Teillebensraumen sind erfasst,
wenn eine erheblich Stérung zu erwarten ist.

Die Verbote beziehen sich auf die konkrete Handlung und auf konkret betroffene Individuen. im
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird jedoch bereits gepr(ift, ob artenschutzrechtliche
Belange der Realisierung der Planung entgegenstehen konnen und ob Vermeidungs- oder
(vorgezogene) AusgleichsmaBnahmen vorzusehen sind.

GemaB § 42 (5) BNatSchG gelten fir nach § 19 BNatSchG zuléssige Eingriffe sowie flir zu-
lassige Vorhaben innerhalb von Bebauungsplanen (auch wahrend der Planaufstellung nach
§ 33 BauGB) und im Innenbereich die Verbote mit folgenden Einschrankungen:

¢ beziiglich Tierarten aus Anhang IV der FFH-RL sowie europdische Vogelarten: Verbote
nach §42 (1) Nr.3.) gelten nicht, soweit die Okologische Funktion der betroffenen
Fortpflanzungs-/ Ruhestétte im raumlichen Zusammenhang weiterhin erflllt wird, dies kann
auch durch vorgezogene AusgleichsmaBnahmen gewdhrleistet werden; Verbote nach
§ 42 (1) Nr. 1.) gelten ebenfalls nicht, soweit sie unvermeidbar sind und mit Lebensraum-
verlusten (s.0.) in Verbindung stehen

« beziiglich Pflanzenarten aus Anhang IV der FFH-BL: Verbote nach § 42 (1) Nr. 4.) gelten
nicht, soweit die &kologische Funktion des betroffenen Wuchsortes im raumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfllit wird (dies kann auch durch vorgezogene AusgleichsmaBnahmen
gewdahrleistet werden) und soweit die mit einer solchen Zerstérung des Wuchsories ver-
bundenen Beschidigungen/ Zerstdrungen von Pflanzen unvermeidbar sind

« bezlglich anderer besonders (inkl. streng) geschltzter Tier- und Pflanzenarten besteht
kein VerstoB gegen die Verbote bei Handlungen zur Durchflihrung eines Eingriffs oder
Vorhabens.

Situation im Plangebiet

Das Plangebiet stelit sich Gberwiegend als neu aufgeschiiteter Boden dar. Im slidlichen Gel-
tungsbereich ist kleinflachig eine halbruderale Gras- und Staudenflur vorhanden. Westlich an-
grenzend sind Weidenwaldchen, Graben und Rohricht- bzw. Hochstaudenfluren vorhanden.

Das Plangebiet kann eine Bedeutung als Jagdgebiet flir Fledermause (entlang der Gehdlze)
haben. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten von Végeln sind nicht zu erwarten. Da das Plangebiet
selbst aus kirzlich befestigtem Boden bestenht, ist eine Bedeutung fir Amphibien
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— wie im Randbereich des Plangebietes und auBerhalb des Geléndes des Entsorgungszent-
rums sicherlich gegeben — im Plangebiet nicht zu erwarten.

Fazit

Artenschutzrechitliche Tatbesténde hinsichtlich Fledermausen und Vogelarten bestehen nicht.

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands
211 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Eine Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren, die eine gewisse MindestgréBe und eine
einheitliche, gegeniiber der Umgebung abgrenzbare Beschaffenheit aufweist, ist als Biotop
(Lebensraum) definiert. Es handelt sich demnach um einen vegetationskundlich oder land-
schaftstkologisch definierten und im Gelande wieder erkennbaren |andschaftsausschnitt. Die-
se Einheiten werden abstrakt zu Biotoptypen zusammen gefasst und beschrieben.

Bei der orilichen Bestandsaufnahme im Februar 2009 wurden folgende Biotoptypen im und

beim Plangebiet vorgefunden:’

Biotoptyp Abk. Ausprigung

Weidenpionierwald WPB | Westlich des Plangebiets hat sich auf einem schma-
len Streifen zwischen der Alten und der Neuen RoOn-
nel ein Gehdlz (berwiegend aus Weidenarten entwi-
ckeit.

Baum-Feldhecke HFB Der Weidenpionierwald findet im Siiden seine Fort-
setzung in einer Hecke &iterer Schwarzetlen.

(Durchgewachsene) Hain-|BZH Abschnittsweise wird der Weidenpionierwald von ei-
buchenhecke ner ehemaligen Schnitthecke aus durchgewachsenen
Hainbuchen begieitet.

Nahrstoffreicher Graben |FGR Diesem Biotoptyp wurden die FlieBgewdsser beim
Plangebiet zugeordnet.

Sonstiges naturnahes { SRZ Die Wasserilache westlich des Plangebietes wurde

nahrstoffreiches  Stillge- diesem Biotoptyp zugeordnet. Sie weist ein naturna-

wasser hes Ufer mit naturnahem Pflanzenbewuchs auf (s.
URF).

Naturferner Kléar- und Ab-|SXK Der dem Plangebiet dstlich benachbarte Teich auf

setzteich dem Deponie-Geldnde wurde diesem Biotoptyp zu-

geordnet.
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Sonstiger Offenboden pOZ GroBe Bereiche des Plangebietes (ehemaliges Ge-
wasser) sind mit Rohboden aufgefllit und mit einem
Damm umgeben.

Biotoptyp Abk. Auspragung

Ruderalflur frischer Stand- | URF Die Ufervegetation des nafurnahen Stillgewassers

orte

durch Brennnessel-, Rohrglanzgras- und Schilfauf-
wuchs gekennzeichnet.

Halbruderale Gras- und
Staudenflur

UHM

Kennzeichnend fir die nicht genutzten Grinflachen
ist ein Aufwuchs von Griinlandarten.

Grasweg GRT An der Alten Rénnet sowie bei der Deponie sind nicht
befestigte und mit Gras bewachsene Wege vorhan-
den.

Sonstiger Geb&udekom-| ONZ Unter diesen Bioctoptyp wurden die Betriebsgebdude

plex der Deponie nérdlich des Plangebietes gefasst.
Kennzeichnend sind die Gebaude, Nebenanlagen,
befestigte Flachen (Schotterrasen) und Rasenfla-
chen.

StraBe ovVSs Die StraBe von der Waage (Eingang des Geléndes)
bis zur Klaranlage — Timmermanns Hellmer — ist mit
Asphalt befestigt.

Weg OVW | Auf dem Gelande befinden sich auch mit Schotter
oder Sand befestigie Wege.

21.2 Boden

Der natiitliche Boden im Plangebiet ist die Kalk-Flussmarsch, der sich aus fluviatilen Gezeiten-

sedimenten entwickelt hat. Die Bodenart ist als schiuffiger Ton zu bezeichnen.®

Das Plangebiet liegt auf dem Geldnde der Deponie Késeburg, so dass komplett von anthropo-

genem Auftragsboden auszugehen ist, zumai ein GroBteil des Plangebietes klrzlich hergerich-

tet wurde.

2.1.3 Wasser

Der Grundwasserstand wird mit Mittelwerten zwischen 3 und 10 dm unter Gelandeoberkante

angegeben.

5 Bodeniibarsichtskarte 1:50.000, LBEG
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2.1.4 Luft

An der nichstgelegenen Messstation der Luftiberwachung Niedersachsen (LUN) in Bremerha-
ven wurde der Luftqualititsindex mit gut beurteilt.¢ Detailliertere Informationen liegen nicht vor.

215 Klima

Das Piangebiet ist dem kiistennahen Bereich und damit dem atlantisch gepragten GroBklima
zuzuordnen. Kennzeichnend sind milde Winter und kiihle Sommer. Lokalklimatisch bedeutsam
sind die Lage und Neigung sowie die Vegetation und Nutzung.

Das Plangebiet ist (iberwiegend durch Offenboden gekennzeichnet, der sich bei Sonnenein-
strahlung schnell erwérmt und nachts stark abkdhlt. Das Plangebiet ist von Griin- und Wasser-
flachen umgeben, die eine lokalkiimatische Ausgleichsfunktion haben.

2.1.6 Landschaft

Das Plangebiet liegt am Westrand des Betriebsgeldndes des Entsorgungszentrums. Das Be-
triebsgeldnde ist durch Geb#ude, StraBen und Sammelanlagen fir verschiedene Stoffe ge-
Kkennzeichnet. In unmittelbarer Nahe des Plangebietes liegen die Deponie, die mit ihrer Hohe
die Landschaft dominiert, und die Klaraniage. Westlich des Plangebietes ist auf dem Geléande
des Entsorgungszentrums eine Eingrinung (Weiden-Birken-Pionierwald, durchgewachsene
Hainbuchenhecke, Erlen-Baumhecke) vorhanden, das das Geldnde zur freien Landschaft hin
abgrenzt.

Das Plangebiet liegt in einem durch das Entsorgungszentrum bereits in der Eigenart einge-
schrankten Bereich der Wesermarsch.

21.7 Mensch

Die néachstgelegenen schutzwiirdigen Nutzungen (Wohnhaus, Wohngebiet} liegen in (iber
600 m Entfernung. Die Entfernung des Wochenendhausgebietes "Késterteiche” betragt zur
Anlage ca. 550 m.

Das Plangebiet hat keine Bedeutung fir die Erholung.

218 Kultur- und sonstige Sachguter

Hinweise auf Bodendenkmale liegen nicht vor.

2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Fir das Plangebiet existiert ein rechtskraftiger Planfeststellungsbeschluss, der hier Deponie
vorsieht. Der Bereich des Plangebietes wird zurzeit aus der Planfeststellung entlassen, so dass
auf jeden Fall von den Umweltauswirkungen bei Durchfiihrung der Planung auszugehen ist.

6 | uftiiberwachung Niedersachsen, Stand 5.3.09
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2.3 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfilhrung der Planung

Im Folgenden werden die bei Realisierung der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die
Umwelt prognostiziert. Die relevanten Schutzglter und Belange ergeben sich aus
§ 1 (6) Nr.7 BauGB.

2.3.1 Tiere und Pflanzen, biologische Vielalt

Erhebliche nachteilige Auswirkungen werden nicht prognostiziert.

2.3.2 Boden

Eine Neuversiegelung von ca. 8.500 m2 gegentber dem aktuellen Zustand wird zulassig. Hier-
durch entfallen simtliche Bodenfunktionen als Lebensraum sowie im Nahrstoff- und Wasser-
kreisiauf.

2.3.3 Wasser

Durch die Neuversiegelung wird die Versickerung des Oberflichenwassers verringert. Das
Oberflachenwasser wird in ein Regenriickhaltebecken eingeleitet. Von nachteiligen Auswirkun-
gen ist nicht auszugehen.

2.3.4 Luft

Hinsichtlich der Luftqualitdt wurden die Geruchsemissionen und die Keimentwicklung unter-
sucht. Nachteilige Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten.

Geruch: An den umliegenden Wohnhéusern wird durch die Zusatzbelastung an Geruchsimmis-
sionen — hervorgerufen durch die Geruchsemissionen des Gaslagers und des BHKW — eine
relative flachenbezogene Haufigkeit der Geruchsstunden von 0,49 % der Jahresstunden er-
reicht. Damit trégt die Zusatzbelastung an Geruchsimmissionen auch rechnerisch nicht zur
Gesamtbelastung bei. Unter der Voraussetzung funktionstlichtiger Biofiiter ist daher die Ermitt-
lung der Vor- und Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen nicht erforderlich. Die Gutachter
sind insgesamt zu dem Ergebnis gekommen, dass aus geruchstechnischer Sicht keine unzu-
lassigen Beeintrachtigungen in der Nachbarschatt durch die geplante Anlage zu erwarten sind.

Keime: Entsprechend der TA Luft sind bei Kompostierungsanlagen die Méglichkeiten zu pri-
fen, die Emissionen an Keimen und Endotoxinen durch — dem Stand der Technik entsprechen-
de — MaBnahmen zu vermindern. Im Erlass zur Umsetzung der TA Luft bei Kompostierungsan-
lagen in Nordrhein-Westfalen (der hier mangels vorhandener Regelung in Niedersachsen he-
rangezogen wird) wird — auch zum Thema Keime — ausgefiihit, dass bei Kompostierungsanla-
gen davon auszugehen ist, dass bei einer nicht erheblichen Geruchsbelastigung (Irrelevanz-
grenze: 2 %) keine nachteiligen Auswirkungen durch Keime auftreten und - sofetn ausreichen-
de MaBnahmen zur Geruchsminderung ergriffen werden - davon ausgegangen werden kann,
dass auch die Keimemissionsminderung ausreichend ist. Die Gutachter sind insgesamt zu dem
Schluss gekommen, dass die priméren und sekundéren MaBnahmen zur Reduzierung der Ge-
ruchs-, Staub- und Keimemissionen dem Stand der Technik entsprechen. Es kann daher davon
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ausgegangen werden, dass die Keimemissionsminderung bei der geplanten Anlage ausrei-
chend ist.

235 Klima

Da das Plangebiet von groBen klimawirksamen Griinlandflachen umgeben ist, wird nicht von
nachteiligen Auswirkungen Uber das Plangebiet hinaus ausgegangen.

2.3.6 Landschatft

Da das Plangebiet in einem landschaftlichen Sonderstandort angeordnet ist, wird nicht von
nachteiligen Auswirkungen durch die Planung ausgegangen.

2.3.7 Mensch

Hinsichtlich der menschlichen Gesundheit wurden die La&rmemissionen, die Geruchsemissio-
nen und die Keimentwicklung untersucht. Nachteilige Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwar-
ten.

Larm: Die Anlage (Betrieb sowie An- und Abfahrten) fihrt nicht zu unzumutbaren Larmbelas-
tungen. Gewerbeldrm: Im Tageszeitraum werden die Immissionsrichtwerte an allen Immissi-
onspunkten um mindestens 17 dB(A) unterschritten. Damit liegen die Immissionspunkte nach
TA Larm nicht mehr im Einwirkungsbereich der geplanten Anlage. Im Nachtzeitraum werden an
allen Immissionspunkten die jeweiligen Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unter-
schritten. Beziiglich des Verkehrslarms wird an allen relevanten Immissionspunkten der Immis-
sionsgrenzwert der 16. BImSchV um mindestens 29 dB(A) unterschritten. Somit kdnnen die
anteiligen Beurteilungspegel nicht zu einer Uberschreitung des Grenzwertes bei gleichzeitiger
Erhéhung des Gesamtbeurteilungspegels durch den StraBenverkehr um 3 d{A) beitragen. Da-
her sind im Sinne der TA Larm keine unzuldssigen Gerduschimmissionen durch den anlagen-
bezogenen Mehrverkehr zu erwarten.

Geruch: Die Zusatzbelastung an Geruchsimmissionen tragt auch rechnerisch nicht zur Ge-
samtbelastung bei. Unter der Voraussetzung funktionstiichtiger Biofilter ist daher die Ermittlung
der Vor- und Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen nicht erforderlich. Aus geruchstechni-
scher Sicht sind keine unzuléssigen Beeintrachtigungen in der Nachbarschaft durch die geplan-
te Anlage zu erwarten.

Keime: Die priméren und sekundéren MaBnahmen zur Reduzierung der Geruchs-, Staub- und
Keimemissionen entsprechen dem Stand der Technik. Die MaBnahmen zur Staub- und Ge-
ruchsminderung bewirken eine Keimemissionsminderung. Dardber hinaus ist die Enifernung
der nachstgelegenen Wohnbebauung zur Anlage hinreichend groB.
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2.4 MaBnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
nachteiliger Auswirkungen

2.4.1 MaBnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen

Zur schadlosen Ableitung des Oberflachenwassers ist eine Regenriickhalteanlage vorgesehen.

Zur Vermeidung von Geruchsemissionen wird die benétigte Flache zum Handling der Stoffe
eingehaust und die Luft wird abgesaugt und ber Gaswéscher / Biofilter gereinigt.

2.4.2 MaBnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Auf dem Baugrund der Bioabfallvergdrungs- und Kompostierungsanlage befand sich friiher ein
Teich. Dieser war als Schénungsteich und Notiberlauf der Sickerwasserkldranlage eine tech-
nische Einrichtung. Im Rahmen der Errichtung des Zentralabschnitts Nord der Zeniraldeponie
Brake-Kaseburg hat der Landkreis Wesermarsch 1989 von der Kulturtechnik GmbH, Bremen,
ginen Landschaftspflegerischen Begleitplan erstellen lassen. Die Beauftragung erfolgte am
14.02.1989 durch den LK Wesermarsch, Amt 65, BD Lange, im Rahmen eines Ingenieurver-
trages mit Datum v. 08.02.1989. Der Bauabschniit Nord der Deponie Brake Kaseburg wurde
mit Planfeststellungsbescheid v. 24.08.1993, Aktenzeichen 502a.2-62811-15/1-1 von der Be-
zirtksregierung Weser-Ems genehmigt. Der Landschaftspflegerische Begleitplan wurde dem
entsprechenden Antrag in Anlage 29 beigeflgt.

Bei der Planung wird die Flacheninanspruchnahme der vorhandenen Schénungsteiche voraus-
gesetzt, insgesamt eine Flache von 7 ha. Diese Flache umfasst auch die bis heute verbiiebe-
nen nordlichen Schdnungsteiche. Fir die Inanspruchnahme der Flache von 7 ha wird ein Aus-
gleich in Form eines 7 ha groBen Feuchtbiotops am westlichen Rand des planfestgesteliten
Bereiches geschaffen, vgl. Kapitel 4.3.2 des Landschafispflegerischen Begleitplans. Die Anle-
gung des Feuchtbiotops wiederum erfolgt auf relativ wertvollem Griinland und zieht somit einen
weiteren zu schaffenden Ausgleich mit sich. Im beiliegenden Kapitel 4.3.3 wird die geforderte
extensive Bewirtschaftung naher erldutert.

Ein Ausgleich fiir die neu zu bebauende Flache wurde also bereits mit der Umsetzung des
Landschaftspflegerischen Begleitplans von 1989 geschaffen.

2.5 Anderweitige Planungsmdglichkeiten

Die Vorhabenplanung wurde hinsichtlich der Fermentationsanlagen, der Lagerhaile sowie der
An- und Abfahrtswege auf der zur Verfiigung stehenden Flache optimiert, so dass Planungsal-
ternativen nicht gegeben sind.
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3. Zusatzliche Angaben
3.1 Verfahren und Schwierigkeiten
3.1.1 Verwendete Verfahren

Die Bestandsaufnahme der Biotoptypen erfolgt gemas den Vorgaben des Niedersdchsischen
Landesamtes fiir Okologie.” Eine faunistische Erhebung wird nicht durchgefiihrt, sondern das
Lebensraumpotential aus den Biotoptypen abgeleitet. Hinsichtlich der Schutzgliter Boden,
Wasser, Klima, Luft werden der Landschaftsrahmenplan und géangiges Kartenmaterial® ausge-
wertet.

Zur Beurteilung der Emissionen wurden Gutachten zum Schall®, zum Geruch'® und zur Keim-
ausbreiung!? erstelit und ausgewertet.

312 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Besondere Schwierigkeiten treten nicht auf.

3.2 MaBnahmen zur Uberwachung

GemaB § 4¢ BauGB haben die Kommunen erhebliche Umweltauswirkungen, die auf Grund der
Durchfiihrung der Bauleitplane eintreten kdnnen, zu tberwachen (Monitoring). Die Stadt Brake
wird im Rahmen der Uberwachung im Sinne des § 4¢ BauGB i.V.m. § 4 (3) BauGB innerhalb
der ersten 3 Jahre nach Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans die Flachen und

7 Drachenfels, O. v.: Kartierschliisse! fiir Biotoptypen in Niedersachsen, Nieders&chsisches Landesamt iir Okolo-
gie -Naturschutz-, Stand Juli 2004

8 Bodeniibersichtskarte 1:50.000, NL{B

9 gchalltechnischer Bericht Nr. LL4294.2/03 zur Gerauschimmissionsprognose zur geplanten Biogas- und Gérrest-
kompostierungsanlage im Bereich des Entsorgungszentrums Wesermarsch in Brake, Zech Ingenieurgeselischaft,
Lingen 08.05.2009

10 immissionstechnischer Bericht Nr. LGS4294.2+1/02 iber die Ermittiung und Beurteilung an Zusatzbelastung

- dureh Geruchsimmissionen und Staube in der Umgebung-der geplanten Biogas- und Garrestkompostierungsan-
lage im Bereich des Entsorgungszentrums der GIB Gesellschaft flir integrierte Abfallbehandlung und Beseitigung
in Brake, Zech Ingenieurgeselischaft, Lingen 31.10.2008; Ergebnisdokumentation Nr. LG4294.1/04 {iber die Er-
mittiung und Beurteilung an Zusatzbelastung durch Geruchsimmissionen und Stéube in der Umgebung der ge-
planten Biogas- und Garresikompostierungsaniage im Bereich des Entsorgungszentrums der GIB Gesellschaft
fiir integrierte Abfalibehandlung und Beseitigung in Brake, Zech Ingenieurgeselischaft, Lingen 05.02.2009

11 Immissionstechnische Stellungnahme Nr. L$4294.3/01 Uber die Beurteilung der Keimemissionen und —~
immissionen im Bereich des Entsorgungszentrums der GIB Gesellschatt {iir integrieite Abfallbehandlung und Be-
seitigung in Brake, Zech Ingeniourgesefischaft, Lingen 27.02.2008
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die angrenzenden Bereiche - unabhéngig von sonstigen notwendigen Einzelfallprifungen -
mindestens einmal jahrlich begutachten.

3.3 Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die Stadt Brake stellt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 71 zum Vorhaben- und Er-
schlieBungsplan ,Neubau einer Trockenfermentationsanlage Brake-Kdseburg" auf, um die
Durchfithrung des geplanten Vorhabens bauleitplanerisch zu sichern. Das Plangebiet hat eine
GroBe von ca. 0,9 ha und liegt auf dem Gelande des Entsorgungszentrums Wesermarsch.

Aktuell besteht keine Nutzung im Plangebiet (aus der Nutzung genommener verfillten Kilar-
teich). Der rechtskréftige Planfeststellungsbeschiuss sieht flr das Plangebiet ,Deponig” vor.
Das Plangebiet wird zurzeit aus der Planfeststellung entlassen.

Das Plangebiet liegt zwischen der Deponie im Stiden, der Klaranlage im Norden, einem Wei-
den-Birken-Wildchen im Westen (hier auch die Grenze des Entsorgungsgeléndes) und einem
Schénungsteich im Osten. Aktuell weist es keine Bedeutung flr den Naturhaushalt oder die
Landschaft auf. Die nichsigelegene Wohnbebauung liegt in tber 600 m Entfernung. Der Ab-
stand des Wochenendhausgebietes "Késterteiche" betragt zur Anlage ca. 550 m

Eine Bedeutung des Deponiegelindes fur die Naherholung besteht nicht.

Als nachteitige Auswirkung auf den Naturhaushalt ist die Neuversiegelung von Grundflachen zu
nennen.

Hinsichtlich der Auswirkungen durch Larm (Betrieb, An- und Abfahrten), Geruch (Anlieferung,
Lagerung von Stoffen) und Keimen (Verbreitung mit Stauben) wurde durch entsprechende
Guiachten belegt, dass keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind.

Als MaBnahmen zur Verminderung nachteiliger Auswirkungen ist die Anlage eines Regenrlick-
haltebeckens zu nennen.

Ein Ausgleich fiir die Beeintrichtigungen des Naturhaushaltes ist bereits mit der Planfeststel-
lung ein Feuchtbiotop in der Umgebung des Entsorgungszentrums angelegt worden.

Bei Nichtdurchftihrung der Planung ist von der urspriinglich planfestgestellten Nutzung (Depo-
nie) auszugehen.

Die Vorhabenplanung wurde hinsichtlich der Fermentationsanlagen, der Lagerhalle sowie der
An- und Abfahrtswege auf der zur Verfligung stehenden Flache optimiert, so dass Planungsal-
ternativen nicht gegeben sind.

“Im Zuge des Monitorings wertet die Stadt Brake Hinweise zu unvorhergesehenen Auswirkun-

gen aus, und meldet diese an die zusténdigen Behorden (z.B. Gewerbeaufsichtsamt) weiter.
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Anlage 1:
Vorhaben- und ErschlieBungsplan



Vorhaben- und
ErschlieBungsplan

Neubau einer
Trockenfermentationsanlage
Brake-Kaseburg

Vorhabentrager:

GIB Gesellschaft fir integrierte
Abfallbehandlung und Beseitigung mbH
Otto-Hahn-Str. 9, 26919 Brake



Projektbeschreibung



Verfahrensbeschreibung
Trockenfermentationsanlage
Brake-Kiseburg
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3 - energietechnik grioh

1. Veranlassung

Die GIB Gesellschaft fiir integrierte Abfallbehandiung und Beseitigung mbH betreibt das
Entsorgungszentrum Wesermarsch. Innerhalb dieses Entsorgungszentrums sind verschiedene
Betriebseinheiten angesiedelt, die sich in die Hauptbereiche Zentraldeponie und Kliranlage
aufgliedern.

Es ist geplant, an diesem Standort in einer neu zu errichtenden Anlage kommunale Bioabfille in
cinem Trockenfermentationsverfahren zu behandeln. Die zu behandelnde Menge betréigt maxi-
mal 15.000 Mg/a" und stammt nur aus dem Landkreis Wesermarsch. Das entstehende Biogas
wird in einem Biogas-Blockheizkraftwerk (BHKW) verstromt. Der Strom wird im Rahmen des
Energie-Einspeisegesetzes in das Netz des rtlichen Energieversorgers eingespeist, dic Abwirme
des BHKW wird in der Trockenfermentationsanlage genutzt und an die Sickerwasserklaranlage
des Entsorgungszentrums abgegeben. Der feste Gérrest wird in einer Nachrottestufe zu Kompost
weiterverarbeitet.

Derzeit werden die Bioabfille aus der Sammlung der kommunalen Braunen Tonnen aufethalb

des Landkreises Wesermarsch behandelt.

Die Trockenfermentationsanlage besteht aus 4 Fermentern, in denen das aufgeschichtete Bioab-
fallgemisch durch Abbau des organischen Anteils unter anaeroben Bedingungen in Biogas
umgewandelt wird.

Dicses Feststoffvergarungsverfahren zar Methanisierung von halbfeuchten schiittfdhigen,
stapelbaren oder gestiickelten Biomassen stellt ein technisch ausgerciftes Verfahren zur Erzeu-
gung von Biogas dar. Ein Riihren, Mischen oder Umpumpen sowie die tagliche Zugabe von
Garmaterial entfillt. Dadurch ist das Verfahren unempfindlich gegen Storstoffe wie Folien,
Metallteile, Steine und wickelfihige Stoffe. Es kann Biomasse mit einem Trockensubstanzgehalt
von bis zu 50 % vergoren werden.

Bis auf die Befiillung und Entleerung der Fermenter durch Radlader wird die komplette Anlage
automatisch iiber eine SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) gestenert und geregelt.

Der feste Giirrest wird einer Nachrottestufe zugefiihrt und so zu Kompost weiterverarbeitet. Das
fliissige Perkolat wird im Kreislauf geflihrt und der Uberschuss in der betriebseigenen Sicker-
wasserkliranlage behandelt.

Das Biogas wird in einem mit zwei Motoren ausgestatteten BHKW zur Strom- und Wirme-

gewinnung verbrannt.

: Mg/a = Megagramm pro Jahr = Tonnen pro Jahr; in der Abfallwirtschaft wird anstelle des Begriffs Tonne der
Begpriff Megagramin genutzt. 1 Mg=1.000kg =1t
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2. Genehmigungsrecht
21. Baurecht

Fiir den geplanten Standort auf dem Entsorgungszentrum Wesermarsch existiert kein B-Plan.
Es wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Weiterhin wird eine Anderung des
Flichennutzungsplans angestrebt.

2.2, Immissionsschutz

Der Bau eines Kompostwerks mit Vergdrungsstufe ist geméf} des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (§ 4 BImSchG) und der Verordmung {iber genchmigungsbediirftige Anlagen
genchmigungspflichtig.

Das BHKW weist mit einem Motor von 250 kWejekuisch Und einem zweiten Motor von

190 W jckuisch cine Feuerungswirmeleistung (FWL) vonrund 1,1 MW aufund fillt damit
¢benfalls unter die genehmigungspflichtigen Anlagen.

2.3. UvpP

Das geplante Kompostwerk fallt nicht unter die in Anlage 1 des Gesetzes iiber die Umwelt-
vertraglichkeitspriifung (UVPG) genannten Anlagen.

Das BHKW fillt aufgrund seiner Leistung von mehr als 1 MW FWL hingegen unter die in
Teil 6, Anlage 1 des UVPG genannten Anlagen.

2.4. TA Luft

Die geplante Anlage fillt unter dic Anforderungen der Neufassung der Technischen Anleitung
zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), die unter Punkt 5.4.8.5 fiir Kompost- und Biogasanlagen ab
einer Durchsatzleistung von 10.000 Mg/a gelten. Der geforderte Mindestabstand zur
Wohnbebauung von 300 m bei geschlossenen Anlagen wird eingehalten.
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3. Lage

Die Trockenfermentationsanlage wird auf dem Gelénde des Entsorgungszentrums Wesermarsch
in Brake-Kiseburg westlich der B 212 errichtet.
Fiir die Anlage steht das im Katasterplanansschnitt gekennzeichnete Gelande zur Verfiigung. Die
Fliche innerhalb der Baufeldgrenze ist mit einer GroBe von ca. 8.800 m? ausreichend dimensio-
niert fiir den Bau der Anlage, die aus folgenden baulichen Teilen besteht:

— Anlieferungs- und Anmischhalle

— 4 Fermenter mit angrenzender Technikspange fur das BHKW und Betriebsrdume

— Nachrottehalle zur Kompostherstellung

Abb.1: Ausschnitt aus dem Katasterplan
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4. Anlagen- und Betriebsbeschreibung

4.1. Aufbau der Anlage

Die Anlage mit 4 Fermentern ist fiir eine Jahreskapazitdt von maximal 15,000 Mg/a ausgelegt.

Fermenterabmessungen:

InnenmaBe Linge x Breite x Hohe: 30x7x5m
Fermentervolumen: ' 1050 m?
Nutzvolumen: ca. 800 m*
Vorhalle geschlossen: 25x42m
Nachrotte, geschlossen: ca. 1.800 v’

Die Fermenter haben einen Rauminhalt von ca. 1050 m?, wobei das Nutzvolumen durch die
Schiitthohe bestimmt wird. Je nach Schiitthohe liegt dieses bei 750 — 800 m® entsprechend
550 — 700 t Géarmaterial. Die Schiitthohe liegt bei max. 4 m.

Der Betrieb der Fermentationsanlage ist weitgehend automatisiert. Der Bedien- und Arbeits-
einsatz beschriinkt sich neben der Entleerung und Beschickung der einzelnen Fermenter im

Wesentlichen auf Kontroll-, Reparatur- und Wartungsarbeiten.

Die gesamte Anlage setzt sich aus folgenden Anlagenteilen (AN) zusammen:

AN 1: Anlieferung und Lagerung der Einsatzstoife
AN 2: Trockenfermentationsanlage

AN 3: Abluftbehandlung

AN 4; Gasnutzung und BHKW

AN 5: Nachrotte

4.2. Anlieferung, Lagerung und Vorbereitung

Die geschlossene Anlieferungs- und Anmischhalle hat eine Grundfliche von 25 x 42 m,
entsprechend 1.050 m?, Fiir die Rangierfliche des Radladers ist ein Streifen von 9 m Tiefe vor
den Boxen (zusitzlich ist eine 1 m tiefe Ex-Zone unmittelbar vor den Boxen dabei beriick-
sichtigt) vorgesehen. Dies stellt gleichzeitig auch die Durchfahrt fiir die Anlieferfahrzeuge dar.
Bei ciner Anlieferung von 280 t/Woche (15.000 Mg/a) ergibt sich ein Lagervolumen von 400 .
Mit einer mittleren Schiitthdhe von 2,00 bis 2,50 m wird eine Fliche von ca. 200 m” bendtigt.
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Fiir die Anmischung der Garreste mit dem Frischmaterial ist eine Flache von 330 m? zusatzlich
beriicksichtigt.

Die angelieferten Einsatzstoffe werden mit dem aus dem Fermenter entnommenen vergorenen
Material durch den Radlader auf der Anmischfliche vermengt. Das Mischungsverhiltnis betrigt
etwa 0,6 : 0,4 d. h. zu 0,6 Teilen Altmaterial werden 0,4 Teile Frischmaterial gemischt.

Das verschnittene Material wird nach ausreichender Durchmischung in einem der Fermenter bis
zu einer Hohe von maximal 4 m eingefillt.
Nach Entleerung eines Fermenters wird der nicht zum Anmischen verwendete Rest zur

Kompostierung in die Nachrottehalle gebracht.

4.2.1. Aufbau der Halle

Die lichte Hohe der Halle betrigt an der Traufc 8,50 m. Jeweils an den zwei Giebelwinden der
Halle befinden sich Rolltore in den Abmessungen 4,5 m x 8,0 m. Die Tore sind mit E-Antrieb
und den notwendigen Sicherheitseinrichtungen versehen. Zusatzlich zu den Toren werden in den
Giebelwinden zwei Fluchttiren angeordnet. Die Wand zur Nachrotte an der Traufseite wird als
Brandwand, F 90, ausgefithrt (das Bauteil erfiillt im Brandfall mind. 90 min seine Funktion). Als
Durchfahrt zur Nachrottehalle wird ein Schiebetor (F 90) eingebaut.

4.3, Fermentation
4.3.1. Verfahrensbeschreibung

Die vier befahrbaren Fermenter stellen den wichtigsten Teil der Anlage dar. In jhnen werden die
anfallenden Biomassen unter Gewinnung von Biogas zur Stromerzeugung vergoren. Durch die
Modulbauweise ergibt sich eine hohe Versorgungssicherheit des BHKW mit Biogas und damit
eine insgesamt hohe Prozessstabilitit.

Die Vergirung erfolgt im Batch-Verfahren, d. h. stapelbares Substrat wird zusammen mit einem
Teil ebenfalls stapelbarem Gérrest vermischt und in einen vorher entleerten Fermenter ginge-
bracht.

Durch das Anmischen des Frischmaterials mit dem bereits vergorenen Fermenteroutput in den
genannten Verhiltnissen erfolgt eine pH-Wert-Neutralisierung des Frischmaterials. Dariiber
hinaus kann durch das Beimpfen der Frischmasse mit Altmaterial die Anlaufphase bis zum

Beginn der Gasproduktion nach dem Neubeflillen eines Fermenters verkiirzt werden.
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AR,

Fiir die Anmischung der Girreste mit dem Frischmaterial ist eine Fldche von 330 m? zusitzlich

beriicksichtigt.

Die angelieferten Einsatzstoffe werden mit dem aus dem Fermenter entnommenen vergorenen
Material durch den Radlader auf der Anmischflache vermengt. Das Mischungsverhiltnis betréigt
etwa 0,6 : 0,4 d. h. zu 0,6 Teilen Altmaterial werden 0,4 Teile Frischmaterial gemischt,

Das verschnittene Material wird nach ausreichender Durchmischung in einem der Fermenter bis
zu einer Hohe von maximal 4 m eingefillt.
Nach Entleerung eines Fermenters wird der nicht zum Anmischen verwendete Rest zur

Kompostierung in die Nachrottehalle gebracht.

4.2.1. Aufbau der Halle

Die lichte Hohe der Halle betriigt an der Traufe 8,50 m. Jeweils an den zwei Giebelwiinden der
Halle befinden sich Rolltore in den Abmessungen 4,5 m x 8,0 m. Die Tore sind mit E-Antrieb
und den notwendigen Sicherheitseinrichtungen versehen. Zusitzlich zu den Toren werden in den
Giebelwinden zwei Fluchttiiren angeordnet. Die Wand zur Nachrotte an der Traufseite wird als
Brandwand, F 90, ausgefiihrt (das Bauteil erfillt im Brandfall mind. 90 min seine Funktion). Als
Durchfahrt zur Nachrottehalle wird ein Schiebetor (F 90) eingebaut.

4.3. Fermentation
4.3.1. Verfahrensbeschreibung

Die vier befahrbaren Fermenter stellen den wichtigsten Teil der Anlage dar. In ihnen werden die
anfallenden Biomassen unter Gewinnung von Biogas zur Stromerzeugung vergoren. Durch die
Modulbauweise ergibt sich eine hohe Versorgungssicherheit des BHKW mit Biogas und damit
eine insgesamt hohe Prozessstabilitit.

Die Vergiirung erfolgt im Batch-Verfahren, d. h. stapelbares Substrat wird zusammen mit einem
Teil ebenfalls stapelbarem Girrest vermischt und in einen vorher entleerten Fermenter einge-
bracht.

Durch das Anmischen des Frischmaterials mit dem bereits vergorenen Fermenteroutput in den
genannten Verhiltnissen erfolgt eine pH-Wert-Neutralisierung des Frischmaterials. Dariiber
hinaus kann durch das Beimpfen der Frischmasse mit Altmaterial dic Anlaufphase bis zum
Beginn der Gasproduktion nach dem Neubefiillen eines Fermenters verkiirzt werden.
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Gredall

Nach der Einbringung in den Fermenter wird das Material fiber die im Kreislauf gefiihrte
Prozessfliissigkeit (das Perkolat) mit Methanbakterien angeimpft und im geschlossenen System
ohne Sauerstoffeintrag (anacrob) gelagert und vergoren.

Die Betonhiille der Fermenterboxen ist gasdicht ausgefiihrt und verhindert das Eindringen von
Sauerstoff (unter dessen Einfluss die methanbildenden Bakterien inaktiv werden wiirden) sowie
das Entweichen von Biogas. Di¢ Bodenheizung hilt die Biomasse bei 37 °C. Die Verweilzeit
betrgt rund 28 Tage je Befiillung. Das entstehende Biogas wird mittels Gasverdichter abge-
saugt, komprimiert und danach in einen Foliengasspeicher geleitet. Das Biogas wird im BHKW

zar Strom- und Wirmegewinnung verbrannt.

Bis auf die Befiillung und Entleerung der Fermenter durch Radlader wird die komplette Anlage
automatisch iiber eine SPS gesteuert und geregelt. Storungen werden fitihzeitig durch die
Steuerung erkannt, registriert und iiber Telefon, Fax oder SMS dem Betreiber gemeldet.

Durch eine kontinuierliche Messung der Uberwachungswerte und die Sicherheitsverriegelungen
wird verhindert, dass ein Fermenter gedffnet werden kann, bevor die Absaugung des restlichen

Biogas gewihrleistet und die Atmosphire im Fermenter CHa-, CO,- und H,S-frei ist.

4.3.2. Konstruktion und Einbauten

Die Fermenter bestehen aus Stahlbeton, In die Bodenplatte der Fermenter sind Heizungsrohre
und Ablaufleitungen fiir das Perkolat integriert.

An der Unterseite der Decke befinden sich mittig im Abstand von 2,75 m Spriihkopfe. Alle nicht
mit Edelstahleinhausungen versehenen Deckenaussparungen oder Kernbohrungen erhalten eine
Beschichtung mit Epoxidharz. Rohrdurchfiihrungen werden aus Edelstahl gefertigt und mit
Spezialgummi- oder angeschweiliten Dichtkrdgen im Zuge der Ortbetonarbeiten einbetontert.
An der Bodenplatte sind Sammelrinnen im Fermenterboden angebracht. Im Torbereich, d.h.

15 em von der Frontwand entfernt, wird eine zusitzliche Sammelrinne eingebaut, dic das
unbeabsichtigte Austreten von Perkolat aus dem Fermenterraum zuverldssig verhindert. Die
Sammelrinnen bestehen aus Edelstahl.

Weiterhin ist ein Temperatursensor im hinteren Teil der Fermenterboxen in die Betonplatte ein-

gegossen.
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4.3.3. Tore

Die Fermentertore haben eine Breite von 5,0 m und eine Hohe von 4,0 m, um ein einfaches
Befahren der Fermenter mit dem Radlader zu gewihrleisten. Die elekirisch angetriebenen Tore
gleiten beim Offnen komplett nach oben, Der Motor befindet sich ca. 5 m oberhalb des Tores.
Die Tore werden aus Edelstahl gefertigt, um daverhaft eine Bestindigkeit gegen Korrosion und
somit Gasdichtigkeit der Tore zu gewihrleisten.

Die Steuerung crfolgt iiber die SPS, welche das Tor erst beim Erreichen der zuldssigen Grenz-
werte freigibt. Zur Abdichtung kommt ein {iberwachtes, druckbeaufschlagtes Dichtungssystem in
Form eines aufblasbaren Dichtungssystems zum Einsatz. Die Wirksamkeit der Dichtungen kann
indirekt {iber den Sauerstoffgehalt im Fermenter und iiber Sichtpriifung kontrolliert werden.

Die Dichtungen gehdren zu den Verschleifiteilen der Anlage, da kein Kunststoff bei derartigem
chemischen Angriff daverhaft gasdicht ist.

4.3.4. Beheizung

Die Einhaltung ciner Temperatur von konstant 37 °C ist fiir die mesophilen biologischen Prozes-
se bei der Trockenfermentation entscheidend. Die Fermenterboxen werden zur Aufheizung des
Girsubstrats mit in der Bodenplatte verlegten Heizschlangen im Abstand von ca. 25 cm verse-
hen. Der Rohrdurchmesser betriigt ca. 20 mm. Die Heizkreisverteiler fiir die Heizkreise werden
fiber einen Temperatursensor, der in der Betonplatte gegossen ist, gesteuert. Das Heizsystem
wird mit Warme aus dem BHKW betrieben.

4.3.5. Vorkehrungen gegen Uber- bzw. Unterdruck

Uber eine Uber- und Unterdrucksicherung mit Wasservorlage werden die Fermenter, die
Perkolatsammeltanks und der Gassack gegen Uber- bzw. Unterdruck geschiitzt.
Der Unter- und Uberdruck wird elektronisch iiber die SPS iiberwacht. Hierzu sind Fiihler in den

Anschlussleitungen installiert.
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4.3.6. An- und Abfahrbetrieb

Zum Abfahren eines Fermenters wird dieser mit Luft gespiilt. Dazu wird eine Klappe oberhalb
des Torbereichs des Fermenters gedffnet; durch einen Ventilator am Abzug des Fermenters wird
im Fermenter Unterdruck geschaffen, so dass Luft von aufien eingesogen wird. Mit der Luft wird
Sauerstoff in den Fermenter gebracht, die anaeroben Prozesse werden gestoppt. Das Biogas aus
dem Fermenter wird bis zur Unterschreitung eines bestimmten Methangehalts (abhingig von der
Gasqualitit im Gasspeicher) dem Gasspeicher zugefiihrt. AnschlieBend wird die Ablufl (das
Schwachgas) als Verbrennungsiuft zum BHKW gefiihrt. Erst wenn kein Methan mehr gemessen
wird, kann der Fermenter gedffnet und ausgerdumt werden. Die Abluft des Fermenters wird dann
iiber das Abluftsystem zum Luftbefeuchter / Biofilter geschickt. Die Abluftmenge aus der
Anlieferhalle wird entsprechend der Kapazitit der Abluftreinigungsanlage geregelt.

Die An- und Abfahrt der Fermenter erfolgt kontrolliert iiber geeignete Rohrleitungssysteme (be-
stindig fiir Methangas und elektrische Leitfihigkeit, Edelstahl), Absperrventile und Gebliseein-
richtungen. Die Gerite und Geblise weisen alle die notige ATEX-Klassifizierung (Ex-Zone 2)
auf. Die Methan-, CO,- und O,-Gehalte werden kontinuierlich wéhrend des Prozesses

iiberwacht. Somit wird die Explosionsgrenze sicher durchschritten.

Ablauf:
Erst wenn beim Beliiftungsvorgang < 3 % CHa, <0,5 % CO; und > 18 % O, im Fermenterraum
gemessen werden, wird iiber dic SPS eine Freigabe erteilt (griine Meldeleuchte). Nur dann
kdnnen die pneumatischen Verriegelungen der Tore durch eine Taste am jeweiligen Tor gedfinet
werden. Die Tore kénnen nun innerhalb einer begrenzten Zeitspanne (ca. 10 Minuten) gedffnet
werden. Wird ein Tor in diesem Zeitraum nicht gedffnet, so muss erneut eine Freigabe zur
Offoung iiber die Steverung (abhingig vom Methan- und Sauerstoffgehalt der Fermenter-
atmosphire) aktiviert werden.
An der gasdichten Deckendurchfiihrung am Fermenter ist eine Fermenteranschlusseinheit
angeflanscht, welche folgende Komponenten beinhaltet:

- Beliiftungsventil zur Zuluftsteuerung

- Schriigsitzventil zur Gassammelleitung, Blendenmessung, Gasfilter und Kugelhahn

- Hydraulisches Sicherheitsventil fiir Uber- und Unterdruck mit elektr. Uberwachung

Die Absaugung des Fermenters erfolgt im Rahmen der Spiillufiregelung (Schwachgas) als Ver-
brennungsluft zum BHKW bzw. vom Beliiftungsventil {iber ein Gebldse in die Abluftanlage der
Anlieferhalle. Beim Abfahren des Fermenters wird die Spiiltuft {iber eine zweite Gasregelstrecke
direkt dem BHKW zugefiihrt. Eine doppelte Deflagrationssicherung, ein Regelventil, ein Gas-
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filter und ein Absperrventil auBerhalb des BHKW-Raumes sorgen fiir einen sicheren, vor-

schrifisméiBigen und sauberen Betrieb.

4.3.7. Pflegearbeiten

Die Pflegearbeiten werden bei jeder Entleerung durchgefiihrt. Sie beinhalten folgende Punkte:
- Priifung der Perkolatspritzdiisen auf Verstopfung, evtl. Spiilen der Diisen
- Reinigung der Ablaufrinnen von miglichen Verunreinigung sowie Verstopfungen
- Uberpritfung der Fermenterwiinde auf Risse

- Entfernung von Substratresten aus den Ecken

4.4. Perkolatbewirtschaftung

Das im Fermenter anfallende Perkolat wird {iber Rinnen aufgenommen und in der Bodenbeton-
platte verlegte Sammelrohre weitergeleitet. Durch die Sammelrohre gelangt das Perkolat in den
monolithischen Hebepumpenschacht (HPS). Vom HPS wird das Perkolat in zwei isolierte und
beheizte Perkolatsammeltanks (PST) mit Hilfe von zwei Tauchmotorpumpen beférdert. Von den
PST aus wird das Perkolat wiederum mit Tauchmotorpumpen in die einzelnen Fermenter
zuriickgepumpt.

Uber gasdichte Deckendurchfiihrungen fiihrt die Perkolatleitung zur Besprithungseinrichtung der
Fermenter. Ist das Perkolat durch dic Biomasse gesickert, schlieBt sich der Kreislauf. Anfal-
lender Perkolatiiberschuss sammelt sich in den PST. Von dort kann der Perkolatiiberschuss in
den Sammelbehilter der bestehenden Sickerwasserkliranlage der Deponie gefordert werden.
Die Beschickung erfolgt abhiingig von der Belastungssituation der Kldranlage.

44.1. Pumpen
Im HPS sind zwei Tauchmotorpumpen zur Beschickung des PST mit einer max. Fordermenge

von 18 m¥/h installiert. In jedem PST befindet sich eine Tauchmotorpumpe mit einer max.
Fordermenge von 19 m*h. Die Pumpengehiuse bestehen aus perkolatbestindigem Grauguss.
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4.4.2. Rohrleitungen

Zur Perkolatforderung vom Fermenter zum HPS dienen zertifizierte Awaduktrohre von Fa.
Rehau. Vom HPS zur Fermenterbespriihung werden PE-Druckrohre verlegt. Vom HPS zu den
Perkolatsammeltanks wird die Druckleitung aus Rohren der Fa. Friinkische, Typ Kabuflex R,

eingebaut.

4.4.3. Speicherung

Die PST sind zwei monolithische Betonbehilter und befinden sich in Verlingerung des Technik-
bereichs. Dadurch, dass zwei Behilter zur Verfiigung stehen, kann im Falle einer Wartung ¢in
PST vollstindig entleert werden. Dariiber hinaus dient die groBziigige Dimensionierung der
zusitzlichen Speicherung von Perkolat. Die PST werden installiert, um ausreichend Perkolat fiir
den Vergrungsprozess zur Verfiigung zu haben. Es werden zwei komplett ausgestattete Behilter
installiert, um einen storungsfreien, redundanten Betrieb zu gewihrleisten.

Das Bruttovolumen eines PST betriigt etwa 130 m® (3,24 m x 8,00 m x 5,00 m), das aufgrund
mdglicher Schaumbildung und der Méglichkeit zur Speicherung von Biogas nur zu 75% genutzt
werden kann. Der Einstieg erfolgt mittels Domschacht aus GFK. Der Betrieb und die Beliiftung,
sowie Qualitits- und Mengenmessung erfolgen analog den Feststofffermentern.

Die PST sind mit Entleerungsvorrichtungen ausgestaitet. Die Entleerungsvorrichtungen miinden
in die Anlieferungshalle. Somit ist die M8glichkeit gegeben, die PST zu Reinigungs- und
Wartungszwecken komplett zu entleeren und den Sumpf auszutragen. Sollie die Abgabe von
Perkolatiiberschuss an die Sickerwasserkliranlage einmal nicht mdglich sein, so kann iiber-
schiissiges Perkolat iiber die Entleerungsvorrichtungen zur externen Entsorgung abgegeben

werden.

4.4.4. Pneumatiksfeuerung

. Ein Kompressor.erzeugt die notwendige Druckluft zum Anstevern aller Pneumatikventile und

wird iiber den Ein- und Ausschaltdruck geregelt. Die Druckluftleitungen werden iiber cine
Verteilerleiste zu den einzelnen Verbrauchern gefiihrt.

Bei Druckabfall der Steuerdruckluft bzw. kontrolliertem Not-Aus werden alle pneumatischen
Ventile automatisch drucklos und mittels SchlieBmechanismus (Federspeicherprinzip)
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geschlossen. Somit wird die Anlage in einem sicheren Betricbszustand gehalten und ein

unkontrolliertes Ausdringen von Biogas verhindert.

4.5, Ex-Schutz-Konzept

Der gesamte Dachraum tiber den Fermentern wird als Ex-Zone 2 ausgewiesen. Die Fermenter
selber sind innen Zone 1 und in einem Bereich von 1 m vor den Fermentern wird Ex-Zone 2
ausgewiesen. In den PST herrscht Ex-Zone 2.

Der Dachraum iiber den Fermentern und der BHKW-Raum werden mit einem Gaswarngerat
iiberwacht. Weiterhin werden der Dachraum und der E-Raum auf Rauch iiberwacht. Gas- und
Rauchdetektoren werden fehlersicher iiber eine Extox-Warnanlage (mehrere unabhéingige

Kanile) ausgewertet, gemeldet und weiter verarbeitet.

Die Gaskiihlung, welche in einer Ex-Zone 2 installiert wird, selber aber nicht sicher ist, wird
iiber einen Gasdetektor fehlersicher in einem eigenen Meldekreis erfasst, iiberwacht und bei 20%
UEG im Schaltschrank stromlos geschaltet. Der Zustand wird gemeldet.

4.6. Be- und Entliiftung
4.6.1. Konzept der Abluftfassung und -reinigung

Das Konzept der Abluftfassung und —behandlung sicht eine permanente Beliiftung der Anliefer-
halle in Kombination mit einer separaten Entliiftung beim Fermenterwechsel vor.

Die Abluftanlage fiir die Anlieferhalle wird auf eine Ablufimenge von 15.000 m?/h ausgelegt.
Dies entspricht ca. einem 1,5 fachen Luftwechsel in der Anlieferhalle. Die Abluft wird unterhaib
der Deckenkonstruktion abgesaugt und iiber Ventilatoren einem Luftbefeuchter und
anschliessend einem Biofilter zugefiihrt.

Wihrend eines Fermenterwechsels wird die Abluftabsaugung aus der Anlieferhalle um die

- Menge gedrosselt, die aus den Fermentern abgezogen wird, um die Leistung der

Abluftreinigungsanlage von 15.000 m*h nicht zu iiberschreiten.
Der Luftbefeuchter befeuchtet die Abluft vor Eintritt in den Biofilier kontinuierlich.
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4.6.2. Geblase

Die Be- und Entliifrung der Fermenter ist unter 4.3.6 dargestellt.

Fiir die Be- und Entliiftung der Anlieferhalle kommt ein Radialventilator, cinseitig saugend fiir
AuBenaufstellung, mit einem Volumenstrom von 15.000 m%h zum Einsatz. Der Ventilator ist
zweistufig geschaltet, so dass bei einem Fermenterwechsel auf eine Abluftmenge von

10.000 m*h zuriickgeschaltet werden kann. Bei einem Fermenterwechsel wird die jeweilige Box
mit einem Ablufistrom von 5.000 m¥h stindig gespiilt. Hierfiir sind eigene ex-geschiitzte

Ventilatoren vorgesehen.

4.6.3. Rohrleitungen

GemiRB Werkstoffvorgabe werden die Liiftungsleitungen in der Anlieferhalle aus Kunststoff
hergestellt. Das Abluftsystem der Boxen ist komplett in Edelstahl ausgefiihrt. Die Gassammel-
leitungen sind komplett aus Chromnickelstahl gefertigt. Des Weiteren werden die Fermenteran-
schlusseinheiten in rostfreiem Edelstahl ausgefiihrt. Die angeschweifiten Dichtkrigen sind
ebenfalls aus Edelstahl.

4.6.4. Luftbefeuchter

Der Lufibefeuchter/Sprithwischer ist als Gegenstromwiéscher ausgefithrt. Die Wasservorlage ist
beheizt und mit einer Abschlimmeinrichtung ausgestattet. Durch ein Mannloch ist das Innere
erreichbar. Der Wischer ist auf einen Volumenstrom von 15.000 m*h ausgelegt.

4.6.5. Biofilter

Der Biofilter besteht aus 2 Biofiltercontainern, die jeweils mit allen erforderlichen Absperr-

klappen ausgeriistet sind, so dass die Container einzeln abgeschaltet werden kdnnen.

Technische Angaben: :
Volumenstrom: 15.000 m*h

Filterfliche: 2x36m?
Filterflichenbelastung: 200 m’/h/m?
Filtermaterial: Wurzelholz / Rindenmulch
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Die fiir die Auslegung der Abluftreinigungsanlage zugrunde zulegende Gesamtrohgasmenge von
V = 15.000 m*/h, setzt sich wic folgt zusammen:
T [°C]: Umgebungsluft aus-unbeheizter Halle: (< 0°C bis + 40°C)

relative Feuchte [%]: 60 — 90 (entsprechend Umgebungsluft}
Geruch [GE/m’]: ca. 5.000 — 7.000
Staub [mg/nr']: nicht nennenswerte Anteile

Die Abluft wird auf folgende Reingaswerte abgereinigt:

Geruch ": < 500 GE/m3
Y Die Reingaswertermittlung erfolgt gemif Bewertungsgrundlagen VDI 3477 ,Biclogische Abgasreinigung
Biofilter*, S. 89— 93

Die abgesaugte Abluft wird in der Biofilteranlage gereinigt und iiber die Biofiltercontainer-
oberfliche in die Umgebung abgegeben. Die Forderung der Abluft durch die Gesamtanlage er-
folgt mit dem Ventilator, der vor dem Luftbefeuchter im Freien aufgestellt wird.

[m Wiischer wird die Rohluft auf nahezu 100 % befeuchtet, in ihr enthaltene wasserldsliche
Inhaltsstoffe werden ausgewaschen und Staub auf Werte < 10 mg/m’ abgeschieden. Im Wischer
wird der Abluftstrom vertikal nach oben durch die Fiillkérperschiittung der Kolonne gefiihrt, die
gleichzeitig mittels Fliissigkeitsverteiler mit dem Waschmedium (Umpump flissigkeit) von oben
beaufschlagt wird. Durch die groBe benetzte Oberfliche der Fiillkorper und die intensive Verwir-
belung von Abluft und Waschfliissigkeit wird eine maximale Phasengrenzfliche fiir den Stoff-
{ibergang von der Gas- in die Flilssigkeitsphase erzeugt. Hierbei werden in der Abluft enthaltener
Staub und sonstige wasserlosliche Inhaltsstoffe in der Waschfliissigkeit gebunden.

Vor Vetlassen des Wiischers durchstromt die gercinigte Abluft einen Tropfenabscheider (aus-
gelegt fiir Abscheideraten von nahezu 100 % fiir die beim Waschprozess erzeugten Tropfchen).
Hierdurch wird sichergestellt, dass die abgegebene Reinluft den Wiischer nahezm tropfenfrei
(wasserdampfgesittigt) verlisst und moglichst wenig Kondensat in den verbindenden Rohr-
leitungen zu den Biofiltercontainern entsteht. Die Waschfliissigkeit wird im Sumpf des Wischers
aufgefangen und mittels Umwilzpumpe und Fliissigkeitsverteiler fiber die Fiillkorper im
Kreislauf gefiihirt.

In der biologischen Reinigungsstufe werden beim Durchstrémen des Biofiltermaterials die
Verunreinigungen der Abluft auf einen Wasserfilm {ibertragen, der das biologisch aktive Ma-
terial umschlieBt. Mikroorganismen, die in diesem Wasserfilm enthalten sind, oxidieren die
Verunreinigungen zu CO,, H,O und Salzen.

Das Filtermaterial wird in mehreren Schichten aufgebaut. Der Aufbau des Filtermaterials erfolgt
so, dass cin moglichst geringer Druckverlust entsteht, eine optimale Siedlungsflache fiir
schadstoffabbauende Mikroorganismen besteht und Randgiingigkeit durch Filtermaterial-
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verdichtung vermieden wird. Weiterhin gewihrleistet der Filtermaterialaufbau ein gutes
Wasserspeichervermdgen und stellt die notwendigen Spurenelemente zur Verfligung, so dass
separate Nahrldsungszufithrung nicht erforderlich ist.

Die Biofiliercontainer bestehen aus einem Stahlgrundgeriist, welches auf der Innenseite mit
Stahlblechen versehen ist. Alle medienbertihrten Teile sind mit einem mehrschichtigen Kor-
rosionsanstrich ausfiihrt. Diese Beschichtung ist gegen mechanische und korrosive Beanspru-
chung sehr widerstandsfahig.

Die Steuerung der Biofilteranlage erfolgt automatisch mit einer separaten Steueranlage.

4.7. Gasnutzung und BHKW
4.7.1. Férdereinrichtungen

Im Biogasleitungssystem werden zwei Verdichter verbaut. Verdichter 1 saugt das Gas aus den
Fermentern und den Perkolatsammeltanks ab. Verdichter 2 sangt das Gas vom Gas-Folien-
speicher durch die Gaskiihlung ab und bringt es auf den ndtigen Vordruck fir BHKW und Gas-

kessel.

4.7.2. Rohrleitungen Gastransport

Fiir den Transport des Mediums werden Edelstahlleitungen ausgewihlt, welche korrosions-,

siure - und laugenbestindig sind.

4.7.3. Gasspeicher

Das anfallende Biogas wird aus den Fermenterrdumen und den Perkolatspeichertanks mit einem
explosionsgeschiitzten Gasverdichter abgesaugt und in einen kaschierten Polyestergewebe-
speicher geleitet. Der Innendruck im Gasspeicher liegt im Regelbetrieb bei maximal 5 mbar. Die
Auslegung des Folienspeichers erfolgt aus Sicherheitsgriinden auf einen Innendruck von
maximal 25 mbar. Er weist eine Temperaturbestindigkeit von -30°C bis +70°C auf. Der
Gasspeicher wird im Dachraum des Fermentergebiudes und daher witterungsgeschiitzt
untergebracht. Der Fiillstand wird iiber einen Seilzugsensor kontrolliert. Das Signal wird
digitalisiert und direkt an die SPS weitergeleitet, Der Gassack hat folgende Abmessungen:
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Gassack:
Innenmafe Linge x Breite x Hohe: 23x8x25m
Fermentervolumen: 460 m?

4.7.4. Gasreinigung

Um die Qualitit des Biogases zu erhdhen, erfolgt sowohl eine biologische Entschwefelung als
auch eine Gastrocknung,. Bei der biologischen Entschwefelung wird mit Unterstitzung von
Saverstoff der im Produktgas vorhandene Schwefel gebunden und ausgefilit. Dies geschieht
direkt an den Entliiftungscinheiten der Fermenter bei einer Umgebungstemperatur von ca. 38 -
40 °C und ciner absoluten Gasfeuchte von 100 %. Als weiterer Aufbereitungsschritt wird eine
Gaskiihlung mit hermetisch abgeschiossenem Kiithlmittelkreislauf in den Ablauf integriert. Diese
Einheit kiihlt das durchstromende Gas von ca. 35 °C aus dem Folienspeicher auf eine definierte
Temperatur von ca. 10 °C herab. Durch Reduzierung der Temperatur kondensiert das im Gas
enthaltene Wasser aus. Umgesetzt wird die Kiltekondensation tiber Rohrbiindelwiirmetauscher

mit folgenden technischen Daten:

Volumenstron: ca. 300 m*%h
Temperatur: 35°C

Druck: 10 mbar
Energiebedarf: 6,4 kW
Druckverlust gasseitig: ca. 7,5 mbar
Nennkilteleistung: 17,2 kW
Kiltemittel: R410A (FCKW-fiei)
Kondensatabfall: ca. 10,7 kg/h

4.7.5. Messstellen, Analytik

Die Gasqualitit (CHs, COy, 11,S und Oy) wird kontinuierlich durch ein Gasanalysegerit erfasst
und an die SPS iibertragen. Die maBgeblichen Betriebsparameter wie Temperatur, Druck,
Gasmenge und Gasqualitit werden in einer Datenbank erfasst. Perkolatmenge, Ventilstellungen
sowie die Betriebszustinde der jeweiligen Anlagenteile Fermenter, Folienspeicher und BHKW

werden iiber die SPS visualisiert.
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4.7.6. Schwachgasentsorgung

Dic Absaugung des Gases aus den Fermentem etfolgt im Rahmen der Spiillufiregelung

(Schwachgas) als Verbrennungsluft zum BHKW bzw. vom Beliiftungsventil tiber ein Geblase in
die Abluftanlage der iberdachten Anlieferhalle. Beim Abfahren des Fermenters wird die Spuliuft
{iber cine zweite Gasregelstrecke direkt dem BHKW zugefiihrt. Eine doppelte Deflagrationssich-
erung, ein Regelventil, ein Gasfilter und ein Absperrventil auierhalb des BHKW-Raumes sorgen

fiir einen sicheren, vorschriftsmiBigen und sauberen Betrieb,

4.7.7. BHKW-Typ

Das BHKW wird mit zwei Gas-Otto-Motoren betrieben. Eingesetzt werden ein 6-Zylinder-4-
Takt-Motor mit 190 kW und ein 8-Zylinder-4-Takt-Motor mit 250 kW4, Die Emissionen liegen

unter den in der TA Luft vorgegebenen Grenzwerten.

4.7.8. Abwirmeauskopplung, Heizungsverteiler

Dic Wirmeiibergabe erfolgt iiber zwei Verteiler. Der erste Verteiler ist dic zentrale Sammel-
station fiir die Wirmeerzeuger. Hier befinden sich die Anschliisse vom BHKW-Maotor 1,

BHK W-Motor 2, die Wirmeeinspeisung des Biogaskessels sowie eine Einheit zur Wirmeabfuhr
fiir interne Heizzwecke. Die beiden Standverteiler sind tiber einen Wirmestromzihler (kWh)
gekoppelt. Die Messeinheit zeichnet die Wiirme auf, die vom System extern abgegeben und
dementsprechend vergiitet wird. Dies beinhaltet den KWK-Abgang zum Endverbraucher ebenso

wie drei Reserveanschliisse fiir diverse Nutzung.

4.7.9. Warmenutzung

Die interne Wirmeversorgung erfolgt iiber die zentrale Sammelstation. Uber diesen Abgriff
werden die Heizkreisldufe fiir Gebdude, Fermenter und Perkolat versorgt. Die Fermenter und
Perkolatspeichertanks werden kontinuierlich im mesophilen Temperaturbereich bei 37 °C betrie-
ben. Weitere interne Abnehmer kénnen problemlos an den Kreislauf angeschlossen werden und

bendtigen dementsprechend die Zufuhr von Wirme.
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Als externer Warmeabnehmer steht die Sickerwasserkliranlage auf dem Gelénde des Entsor-

gungszentrums zur Verfligung,

4,7.10. Rohrleitungen Warmetransport

Das verwendete Rohrleitungssystem fiir den Wirmetransport besteht aus verzinktem C-Stahl
oder Schwarzstahl mit handelsiiblicher Isolierung. Die Heizschleifen in den Fermentern und

Perkolatsammeltanks bestehen aus Kunststoff.

4,7.11. Sicherheit

Durch die Ausstattung des BHKW mit zwei Motoren besteht eine Redundanz fiir den Fall des
Ausfalls einer der Motoren. Als weitere Redundanz fiir das BHKW wird ein Niedertemperatur-
heizkessel (Vitoplex 300, Fa. Viessmann) vorgeschen. Der verwendete Kessel mit der Isolations-
klasse , F* ist nach dem Dreizugprinzip mit einer mehrschaligen Konvektionsheizflache
ausgeriistet. Die Absicherungstemperatur (zuldssige Vorlauftemperatur) betragt zwischen 110 °-
120 °C mit einem zuliissigen Betriebsdruck von 4 — 6 bar. Bei cinem durchschnittlichen
Gasdurchsatz von 177 m¥h wird eine Nenn-Wirmeleistung von 895 kW erreicht.
Withrend Wartungsarbeiten oder einem ungeplanten Ausfall beider BHKW-Motoren wird der
Kessel eingeschaltet. Die durch den Kessel produzierte Wirme sichert die Versorgung der
Fermenter und Perkolatspeicher, so dass die Prozesstemperatur von 37 °C auch bei Ausfall
beider BHKW-Motoren gewihrleistet wird.

Fiir die Vorhaltung des Frischdls und fiir die Aufbewahrung des Altdls kommen feuerfeste
Vitoset Doppelwandtanks DWT 1000 zum Einsatz. Die Doppelwandigkeit wird mittels einer
Leckagesonde iiberwacht. Aufgrund eines rundum geschlossenen StahlauBentanks treten keine

Emissionen auf,
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4.8. Nachrotte
4.8.1. Fester Garrest

Nach Ende der anaeroben Behandlung wird der Giirrest mit einem Radlader aus den Fermentern
entnommen. Die vergorene Biomasse wird zum Teil als Impfimaterial in der Anlieferungs- und
Anmischhalle mit Frischmaterial gemischt und wieder in den Fermenter eingebracht. Der Rest
gelangt in die direkt an die Anliefer- und Anmischhalle angrenzende Nachrotte, in der er zu
hochwertigem Kompost verarbeitet wird. Der Kompost wird landwirtschaftlich verwertet, Eine
Interessensbekundung an der Verwertung des Komposts der KNO Bremen liegt in Abschnitt 15
den Antragsunterlagen bel

48.2. Auslegung und Beschreibung

Fiir die Nachrotte wird das Verfahren der Mietenkompostierung gewihlt. Es sind Dreiecks-
mieten und Trapezmieten fiir zwei Nachrottestufen vorgesehen. Die Traufenseiten der Nachrotte-
halle sind als Schiittwand ausgefiihrt. Fiir die Nachrotte ist eine eingehauste Fliche von 1.800 m?
vorgesehen (L x B = 60 x 30 m). Hierdurch werden Aufenthaltszeiten von 6 Wochen fiir die
Girreste sichergestellt. Die Nachrottehalle schliefit unmiitelbar an dic Anliefer- und Anmisch-
halle an. Die Wand der Anliefer- und Anmischhalle wird als feuerfeste Wand in F 90 ausgefiihrt.

Wiochentlich verlassen 130 — 150 Mg Girrest die Fermenter. Dies entspricht einem Volumen von
ca. 180 m’.

Zur Kompostierung des Girrests werden 4 Dreiecksmieten mit einer Breite von jeweils 6,0 m
und einer Linge von 12,50 m und 4 Trapezmieten mit einer Breite von 8,5 m und einer Linge
von 12,5 m vorgesehen. Zwischen den Mieten verbleibt ein Bewirtschaftungsstreifen von 0,5 m,
In der Mitte der Halle ist ein Fahrweg iiber die gesamte Hallenlinge mit einer Breite von 5,00 m
eingeplant. |

Die zweiwbchig angesetzte erste Nachrottestufe findet in den Dreiecksmieten statt. Bei jedem
Fermenterwechsel werden zwei Dreiecksmieten 3 90-100 m* (Mietenspitze 2,6 m Hohe)
aufgeschiittet, in denen das Material fiir 2 Wochen lagert. Wihrend der ersten Nachrottestufe
wird ein Rotteverfust von 10 % erwartet. AnschlieBend werden zwei Dreiecksmieten zu einer
Trapezmiete vereinigt, in der das Material dann weitere vier Wochen verweilt.

Bei einer Hohe von 2,6 m fiir die Trapezmiete und einer Breite von 8,5 m ergibt sich ein

Mietenvolumen von 180 m® je Miete.
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In der Halle befindet sich eine Fliche von ca. 20x13 m fiir die Siebtrommel incl. Austragsbinder

und Materialaustrag. Zusitzlich wird eine Fliche zur Verladung des fertigen Komposts frei
gehalten.

Zur Sicherstellung der Funktion der Nachrotte wird cin verfahrenstechnischer Spielraum zur
Optimierung benétigt. Fiir die Nachrotte soll Grimschnitt vom Betreiber in der Regel zur
Verbesserung der Qualitit des Komposts und dessen Vermarktungsfihigkeit eingesetzt werden.
Die Prozessfilhrung wird gemiB BioAbfV iiberwacht und das Erreichen der in der BioAbfV
geforderten Kompostqualitit sichergestellt.

4.8.3. Aufbau Nachrotte

Die Hallenkonstruktion erfolgt aus brettschichtverleimten impragnicrten Holzbindern, mit
Druckstiben, Wandriegelung, Aussteifungen und den Giebelkonstruktionen aus Konstruktions-
Vollholz in den statisch erforderfichen Abmessungen.

Die Montage der Holzdachkonstruktion erfolgt auf Stahlbetonstiitzen an den Traufseiten, die
weitere Griindung tiber Fundamentstreifen und Ortbetonrammpféhle.

Die Ausfiihrung der Schiittwinde an den Traufseiten erfolgt in Beton. Die Lange der Schiitt-
wande erstreckt sich tiber die gesamte Traufseitenbreite in einer Héhe von 2 m.

Die Griindung der Hallenkonstruktion wird mit Streifenfundamenten in Verbindung mit
Ortbetonrammpfihlen ausgefiihrt.

Die AuBenwinde werden mit Iso-Wandelementen in Stahlblechschale (beidseitig beschichtet)
verkleidet. Im Bereich der Traufseiten werden die Elemente bis auf Oberkante der Beton-
schiittwinde und im Bereich der Giebelseiten bis auf Sockelhdhe am Holzriegelwerk befestigt

sowie untereinander verklebt.

In der Wand zur Anmischhalle wird ein feuerbestiandiges Schiebetor eingebaut. An der siidlichen
Traufseite wird ein Tor zur LKW-Einfahrt eingebracht, so dass der fertige Kompost abtrans-
portiert werden kann, Erginzend zu den Toren wird in der Sstlichen Giebelwand eine Fluchttiir

angeordnet.

" Die Entwésserung erfolgt iiber Bodeneinliufe mit entsprechenden abgestimmten Materialquali-

titen hinsichtlich des auftretenden Abwassers. Die Weiterleitung des Abwassers erfolgt in

ausreichend dimensionierten Leitungen iber eine Hebeanlage in die Perkolatsammeltanks.
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4.8.4. Abluftreinigung Nachrotte

Das Prinzip der Ablufireinigung der Nachrotte ist mit dem der Anliefer- und Anmischhalle
identisch (vgl4.6).

Fiir die Nachrottehalle wird cine eigene, zweite Abluftreinigungsanlage bereit gestellt. Die
Kapazitit der Anlage betrigt max. 36.000 m*h, dies entspricht cinem zweifachen Luftwechsel in
der Nachrottehalle.

Dic Betriebsweise der Abluftreinigung ist folgendermafien vorgesehen:

I Ruhezustand, wenn keine Mieten um- oder aufgesetzt werden und kein Kompost gesicbt oder
verladen wird, erfolgt ein einfacher Luftwechsel in der Halle mit einem Ablufistrom von ca.
15.000 m¥h. Durch einen stufenlos regelbaren Ventilator kann der Ablufistrom auf bis zo
36.000 m*h hochgefahren werden, wenn fester Girrest oder fertiger Kompost in der Halle
bewegt werden oder sonstige Betriebsbedingungen einen erhdhien Lufiwechsel erfordern.

Fiir die Betricbsweise der Abluftanlage siehe Kapitel 4.6.

4.9, Arbeitsplatzbeschreibung

Auf der Trockenvergirungsanlageanlage arbeiten Mitarbeiter der GIB mbH. Es wird ein
zusitzlicher Mitarbeiter cingestellt bzw. cin Auszubildender iibernommen. Die Arbeitszeit liegt
zwischen 7 und 17 Uhr, s erfolgt kein Schichtbetrieb. Eine 24stiindige Uberwachung der An-
lage ist durch die installierte Sicherheitstechnik und eine Rufbereitschaft gesichert.

Die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen wird gewéhrleistet. Es gelten die entsprechen-
den Arbeitsschutzbestimmungen des Entsorgungszentrums.

Die nichstgelegenen Toiletten befinden sich im Betriebsgebiude der Sickerwasserkldranlage.
Umkleide- und Pausenrdume befinden sich im Biiro gebiude des Entsorgungszentrums /
Recyclinghofs (siche beigelegte Kartenausschnitte),

Dic Baugenehmigung des Recyclinghofs wurde am 16.08.1990 von der Bauaufsichtsbehdrde der
Stadt Brake erlassen und triigt das Aktenzeichen 630/655 — 42/79/10.
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Abb. 2: Betriebsgebaude Sickerwasserklaranlage, Auszug aus dem Feuerwehrplan

Der Betrieb der Fermenter bzw. das Ein- und Ausladen von Bioabfall bzw. dem Gérrest und das
Umsetzen der Mieten erfolgen mit einem Radlader. Die Kabine ist mit einer Filteranlage
versehen, die Abgasanlage mit einem RuBfilter. Die Ausrlstung des Radladers entspricht
umfassend den Vorschriften der geltenden Arbeitsstittenverordnung sowie der Arbeitsschutz-

richtlinien.

Fremdpersonal darf sich nur in Begleitung bzw. nach Einweisung in dem Bereich der Anlage
aufhalten.

Das Personal wird in die Arbeitsabliufe sowie in den Betrieb der Anlage eingewiesen. Dafiir
wird eine Betricbsanweisung erstellt, welche den Umgang mit den In- und Qutputstoffen be-

schreibt und eine Handlungsanweisung fiir Betriebsstorungen enthilt.
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5. Umweltrelevante Auswirkungen

Bei der Errichtung einer Trockenfermentationsanlage mit Nachrotte sind folgende umwelt-
relevante Auswirkungen und Gefahren zu betrachten und entsprechende Mafinahmen zn
berlicksichtigen:

- Flachenbeanspruchung und Versiegelung
- Geruchs- und Abgasemissionen

- Lirm

- Gewisser

- Brand-, Explosions- und Blitzschutz

51. Flichenbeanspruchung und Versiegelung

Es werden Gebiude mit einer Fliche von ca. 4,130 m® errichtet. Zusétzlich wird eine Flache von
ca. 850 m” als Zu- und Abfahrt sowie Betricbsweg versiegelt.

5.2, Geruchs- und Abgasemissionen

Emissionen entstehen sowohl durch den Betrieb der Trockenverggirungsanlage als auch durch
das BHKW.

5.2.1. Fermenter und Nachrotte

GemiB TA Luft ist die Rangier- und Bearbeitungsfliche vor den Fermenterboxen eingehaust und
an das Abluflsystem angeschlossen. Emissionen, die beim Handling des Bioabfalls oder des

Girsubstrates entstehen, werden aufgefangen und iiber das bestehende Ablufisystem dem
Biofilter zugefiihrt. Als zusitzliche Mafnahme ist auch die Nachrotichalle eingehaust und an ein

“eigenes Ablufisystem angeschlossen.

Diese Vorgehensweise bei der Gasbewirtschaftung stellt sicher, dass

e vor der Freisetzung in die Umgebung in jedem Fall eine entsprechende Behandlung
erfolgt.
e brennbare Gase ausschlieBlich in die dafiir vorgeschenen Rohrleitungen bzw.

Anlagenteile gelangen,
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5.2.2. Biofilter

Die Reinigung der hauptsichlich mit einer organischen Fracht beladenen Prozessabluft wird von
dem Biofilter iibernommen. Die Prozessabluft der Trockenvergérungsanlage (ca. 15.000 m*h
aus der Anliefer- und Anmischhalle sowie zusitzlich zwischen 15.000 und 36.000 m*/h aus der
Nachrottchalle) wird auf zwei Biofilteranlagen mit Luftbefeuchtern aufgegeben. Durch den
hohen Wirkungsgrad der Biofilter und die ausreichend groBe Dimensionierung kénnen die
Abluftmengen zuverlissig in den Biofiltern behandelt werden.

Wie in dem Punkt Abluft dargestellt, werden zusitzlich geringe Mengen Methan aus dem
Schwachgas in den Filter gefiihrt. Diese Menge liegt deutlich unter 5 % des insgesamt produ-
zierten Methans. [m Biofilter findet teilweise eine Absorption und teilweise ein biologischer
Abbau des Methans statt.

Die Funktionstiichtigkeit des Biofilters wird mittels einer entsprechenden Messung durch eine
zugelassene Messstelle jahrlich iberprift.

(s. Geruchs- und Keimgutachten Fa. Zech, Abschnitt 15)

5.2.3. BHKW

Bei der Verbrennung des Biogases (Mittelgas - Reichgas) im Gasmotor treten Geruchsemis-
sionen mur bei schwefelhaltigen Verbindungen im Abgas auf. Zur Verringerung von Geruchs~
emissionen wird durch eine oxidative Entschwefelung im Fermenter der Schwefelgehalt im
Biogas reduziert.

Bei den Abgasemissionen gelten die folgenden Emissionsgrenzwerte fiir Gas-Ottomotoren
(Feuerungswirmeleistung < 3 MW) der TA Luft 2002 Ziffer 5.4.1.4:

Kohlenmonoxid: < 1,0 g/m?
Stickoxide: < 0,5 ghn?
Schwefeloxide: < 0,35 g/m?
Formaldehyd: < 60 mg/m?

Die Schornsteinanlage wird gemiB den Vorgaben der TA Luft so ausgefiihrt, dass sie den Gicbel
der angrenzenden Rottehalle um cine geniigende Hohe tiberragt. Eine ungehinderte Abfiihrung
der Abgase ist somit gewihrleistet. Zur Schornsteinhdhenberechnung siehe. Abschnitt 15 der

Antragsunterlagen.
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5.2.4. Gaskessel

Fiir den Ausfall beider BHKW ist als Redundanz ein Niedertemperaturheizkessel (Vitoplex 300,
Fa. Viessmann) vorgesehen. Somit kann das Biogas auch im Falle des Stillstands beider BHKW-

Motoren sinnvoll verwertet werden und gelangt nicht an die Atmosphire

5.3. Larm

Eine Lirmemission ist aus folgenden Anlagenteilen zu erwarten:

s Durch den Radladerbetrieb wihrend der Beschickungs- und Entleerungsvorginge der
Fermenterboxen sowie beim Handling des Substrates.

o Im BHKW-Betricb hauptsiichlich durch Kérperschall des Betriebsgebdudes (BHKW-
Raum) sowie der Zu- und Abluftoffnung der Raumbeliiftung. Der Schalldruckpegel des
BHKW betrigt ca. 65 dB(A) in 10 m Entfernung (iiblicher Wert bei den bisher
ausgefiibrten Anlagen).

Die Anlieferung von Bioabfall sowie der Abtransport des Outputs fithren zu einer zusitzlichen
Belastung, es werden jedoch keine Wohnbereiche beriihrt, da die Verkehrsfithrung iiber die
vorhandene UmgehungsstraBe erfolgt. Die zu erwartende Menge an Anlieferungsfahrzeugen
betrigt 4 Stiick pro Tag.

Alle Anlagenteile, in denen der Radlader fihrt, sind eingehaust. Radladerverkehr findet nur bei
geschlossenen Toren statt, Somit werden Lirmemissionen durch den Radlader vermieden.

(s. Schaligutachten Fa. Zech, Abschnitt 15)

5.4, Gewisser

Die Anlicferhalle und die Nachrotte grenzen direkt aneinander, alle Gebiude sind geschlossen.
Damit ist sichergestellt, dass keine belasteten Abwisser ins Grundwasser gelangen. Das in den
Hallen anfallende Sickerwasser wird dem Perkolatsystem zugefuihrt.

Das von den Dachflichen anfallende Niederséhlagswasser wird in einem Regenriickhaltebecken
gesammelt und von dort gedrosselt in die Griiben auf dem Gelidnde des Entsorgungszentrums
Wesermarsch geleitet. Aufgrund der geschlossenen Bauweise der Trockenfermentationsanlage

fillt kein belastetes Oberflichenwasser an.
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Der Grundwasserschutz wird auBerdem durch verschiedene Vorkehrungen sichergestellt:

e Dic Fermenterboxen sowic der Perkolatspeicher werden aus WU-Beton erbaut. In den
Fermentern kommt es aufgrund der Betriebsweise nicht zu Staunisse. Die gesamte
Fliissigkeit fliefit in das Perkolatsystem ab. Die Perkolatspeichertanks werden zusétzlich
mit einer VAwS-konformen Beschichtung ausgestattet.

e Vor der Inbetriebnahme werden simtliche Anlagenteile einer Dichtigkeitsiiberpriifung
unterzogen. Alle Rohrleitungen werden mittels Druckprobe iiberpriift. Die Rohrleitungen
sind so ausgefiihrt, dass eine wiederkehrende Dichtigkeitspriifung jederzeit moglich ist.

5.5. . Brand-, Explosions- und Blitzschutz

5.5.1. Brandschutz

Fiir die geplante Anlage wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ein Brandschutzkonzept
erstellt.

5.5.2. Explosionsschutz

Folgende Ex-Zoneneinteilungen sind generell zu berticksichtigen:

Ex-Zone Ausfiihrung

Ex-Zone 1 Bereich, in dem bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfihige
Atmosphire als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Ddmpfe oder
Nebeln bilden kann.

—> Innerhalb der Fermenter der Trockenfermentationsanlage, 1 mum die
Offnungen der Uberdrucksicherungen sowie um die Montaged{fhungen
des Perkolatspeichers

Ex-Zone 2 Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfahige Atmosphire als
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dimpfe oder Nebeln nicht oder
aber nur kurzzeitig auftritt.

=> im Perkolatspeicher, im ges. Dachraum, 1 m um alle Offaungen des
Dachraums (Tiiren und Fenster), 1 mum die Tore der Fermenter, im

Hebepumpenschacht sowie 3 m um die Offnungen der

Uberdrucksicherung.
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I'm Rahmen der Ausfiibrung der Biogasanlage werden generell die Anforderungen des
Explosionsschutzes gemiB Betriebssicherheitsverordnung beriicksichtigt.

Wihrend der kurzzeitigen Schwachgas-Beaufschlagung der Biofilter kann die Bildung einer ex-
plosiblen Atmosphére in der Abluftleitung sowie im Biofilter ausgeschlossen werden, da die ge-

ringe Menge Methan in dem Abluftstrom ausreichend verdiinnt wird.

Potentialausgleich .
Die Biogasanlage wird mit einer Erdungs- und Potentialausgleichsanlage gemil DIN 0100
Teil 540, in dic samtliche elektrisch leitfihigen Anlagenteile einbezogen sind, ausgestatiet.

Blitzschutz
Fiir das Betriebs- und Maschinengebiude wird cine #uBere und eine innere Blitzschutzanlage

gemif DIN V VDE V 0185 Teil 100 bzw. DIN VDE 0185-103 errichtet.

Seite 29
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Zusammenfassung

Die GIB Gesellschaft fiir integrierte Abfalibehandlung und Beseitigung mbH plant die
Errichtung eines mit 15.000 Mg/a Bioabfall betriebenen Kompostwerks mit Trocken-
fermentationsstufe sowie einer zweimotorigen Biogas-BHKW-Anlage mit einer Leistung

von insgesamt 440 kW

Der bendtigte Anlageninput der geplanten Trockenvergirungsanlage besteht aus Bioabféllen,
welche derzeit auBerhalb des Landkreis Wesermarsch behandelt werden.

Die Errichtung erfolgt auf dem Geléinde des Entsorgungszentrums Wesermarsch am Standort

Brake-Kiseburg.

Dic Behandlung erfolgt chargenweise in 4 Fermentern, in denen das Inputmaterial mit
behandeltem Substrat vermischt zu Mieten aufgeschichtet und mit Fliissigkeit berieselt wird.

Zur Vermeidung von Geruchsemissionen werden die Anliefer- und Anmischhalle und die
Nachrottehalle eingehaust. Die Luft wird abgesaugt und iiber jeweils ein eigenes
Abluftsystem aus Luftbefeuchter / Biofilter gereinigt.

Das entstehende Biogas wird in einer BHKW-Einheit mit zwei Otto-Gasmotoren (Gesamt-
leistung > 1 MW FWL) verwertet. Der Strom wird ins Stromnetz eingespeist, die Wirme an
die Sickerwasserkliranlage auf dem Gelénde abgegeben.

Der feste Gérrest wird in der an die Anliefer- und Anmischhalle angeschlossenen Nachrotte
kompostiert.

Das flissige iiberschiissige Perkolat wird in der Sickerwasserkliranlage auf dem Standort
behandelt.

Aufgestellt: pbe energietechnik gmbh
Achim, den 22. Juni 2009 NA
Gepriift: Achim, den 22. Juni 2009 STO
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